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QUALIDADE FABRICADA POR LAYHER

i S
Fabrica 2 em Gueglingen

-

QUALIDADE FABRICADA NA ALEMANHA.

A qualidade da Layher vem de Gueglingen-Eibensbach. A nossa empresa criou
raizes locais profundas desde a sua fundacao. Até hoje, o desenvolvimento, a
producao e a gestao, as vendas e o departamento de exportacao estao todos
num s6 local, onde as condicdes sao as melhores para alcancar a qualidade
made by Layher: em Gueglingen-Eibensbach. As duas localizagdes juntas
cobrem uma érea de 318.000 m2. Isto inclui mais de 148.000 m? de areas
cobertas de producao e armazenamento.

MAIS POSSIBILIDADES. O SISTEMA DE ANDAIMES.

Esta promessa de marca da Layher é a expressao de uma filosofia de marca
que vivemos ha mais de 75 anos. Mais rapidez, mais seguranca, mais
proximidade, mais simplicidade e mais futuro: valores com os quais reforcamos
a competitividade dos nossos clientes a longo prazo. Com os nossos sistemas e
solugdes inovadoras, trabalhamos permanentemente para tornar a construgao
de andaimes ainda mais simples, ainda mais econdmica e, sobretudo, ainda

mais segura.

SUSTENTABILIDADE NA LAYHER.

Héa muito que agimos com uma orientacao clara, tendo em vista a sustentabilidade
econdmica e ecoldgica em todas as etapas do nosso processo. A responsabilidade
social para com os colaboradores, clientes e a sociedade em geral estd no centro de
tudo isto. Somos um empregador de confianga, ativo na protecdo dos nossos
recursos. 0 uso econdmico de materiais de trabalho como uma caracteristica da
nossa abordagem sustentavel é fundamental para como nds nos vemos: ja temos

o cuidado de garantir métodos de construcao sustentaveis ao planejarmos uma
nova unidade de producao, por exemplo, através da ecologizagao dos telhados ou
da utilizagdo de sistemas de energia solar. Também valorizamos as localizaces
préximas, evitando emissdes desnecessarias de C02 devido a longos trajetos de
transito. O tema da sustentabilidade é firmemente inserido na estrutura
organizacional da Layher gracas a sua equipe de gestao de energia. O seu trabalho
deu frutos, nomeadamente através da certificagao DIN EN IS0 50001.

Descubra o mundo da Layher
no seu filme de empresa em
yt-image-en.layher.com
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Mais possibilidades. O Sistema de Andaimes

MAIS VELOCIDADE

Elevado nivel de disponibilidade de material, servico de entrega eficaz e rapidez
de montagem e desmontagem dos sistemas de andaimes gracas a uma precisao
de montagem de 100%.

MAIS SEGURANCA

Qualidade e precisao excepcionais aliadas a uma longa vida til confirmadas
internacionalmente através de certificagdes, inspecdes e aprovacdes
independentes. Continuidade e parceria a longo prazo.

MAIS PROXIMIDADE
Consulta pessoal abrangente e uma rede de distribuicdo muito proxima. Presenca mundial
atraveés de filiais proprias. Empresa familiar que trabalha em estreita colaboragao com os

seus clientes.

MAIS SIMPLICIDADE

Sistemas de andaimes econdmicos comprovados na pratica, disponiveis com uma extensa
Gama de Produtos. Combinacdes entre sistemas para uso versétil. Tomada de decisao rapida
gracas a estruturas e processos eficientes.

MAIS FUTURO

Gracas as inovacdes permanentes dos produtos e a melhoria das pegas existentes. Através da
abertura de novas éreas de atividade. Com um sistema integrado para garantir uma alta
rentabilidade e retengao do valor do investimento. Através de uma ampla gama de
oportunidades de treinamento e seminarios para garantir que os clientes estejam sempre
atualizados com os mais recentes desenvolvimentos técnicos e comerciais.

Layher Lightweight: Através da utilizacao de ago de alta resisténcia, de um novo processo de
producao e de um design melhorado, conseguimos minimizar o peso dos componentes
principais dos nossos sistemas mantendo ou aumentando a capacidade de carga.




Andaimes

SOLUCAOQ VERSATIL: ANDAIMES ALLROUND® DA
LAYHER®

A combinagao comprovada de conexdes que suportam forgas de tragao e compresao na
tecnologia de sistema rapido sem parafusos com a fungdo AutolLock permite ligacdes
automaticamente em angulo reto, obtuso e agudo, conforme necessério, com seguranca
incorporada ao mesmo tempo.

0 sistema Allround da Layher tornaram-se sinénimo no mercado de andaimes modulares.

Este sistema original tem sido continuamente melhorado desde que foi langado em 1974, e
oferece uma variedade impressionante de utilizagdes: em todos os canteiros de obras, na
industria, fabricas de produtos quimicos, centrais elétricas, estaleiros e para eventos. Como
andaime de plataforma de trabalho, protegao, fachadas de edificios, para costados interno e
externo de tanque, andaimes para escoramento e torres moveis.

Mesmo com layouts e estilos de arquitetura muito dificeis e com requisitos de seguranca
elevados, 0 andaime do sistema Allround é sempre a solucéo mais rapida, mais segura e

mais economica.

VANTAGENS DO SISTEMA ALLROUND LIGHTWEIGHT

»Maior desempenho de montagem e mais espaco de transporte, gragas ao aco especial de alta resisténcia e a melhoria construtiva, reduzindo o peso dos
componentes e aumentando a capacidade de carga.

»Sem a necessidade de instalar dois tipos diferentes de tubos, porque gracas a espiga integrada com furos transversais, € possivel montar ambos de andaimes
apoiados e suspensos

» 0 sistema de andaime integrado para aplicacdes faceis e complexas é totalmente combinavel com todas as geragdes anteriores. Méaxima protecao do
investimento gracas a longa durabilidade, disponibilidade de compra durante décadas e melhorias continuas.

»Maior seguranca no trabalho e economia de tempo na montagem gracas a fungéo AutoLock.

»Melhoria da area de circulagdo gracas a uma altura livre superior a 10 cm entre os mddulos.




Como andaime de plataforma de trabalho, andaime de fachada, andaime para escoramento, andaime suspenso, ou torres maveis, 0 andaime certo em
qualquer altura e para qualquer trabalho e exigéncia. Para solos e condicdes de ancoragem muito dificeis, para estruturas muito irregulares e para trabalhos
com maior requisitos de seguranca.

Aprovacdo geral das autoridades de fabricagdo: Os varios sistemas de andaimes da Allround da Layher sdo aprovados por vérios requisitos gerais das
autoridades de fabricagao: Z-8.22-64 Layher Allround Steel, Z-8.22-64.1 Layher Alu-Allround, Z-8.22-939 Layher Allround LW, Z-8.22-949 Layher Allround LWv
e Z-8.1-919 Layher Allround STAR 0,73 m de largura e Z-8.1-969 Layher Allround STAR 1,09 m de largura. Cada uma destas aprovacdes gerais das
autoridades de fabricagdo tem o seu proprio objeto de aprovagao. Os componentes de andaimes para utilizagdo em cada um dos sistemas sao derivados da
respectiva aprovacao geral da autoridade de fabricagao.

Além disso, existe um tipo de teste para o sistema de acesso modular AGS para fachadas pela autoridade de teste da Autoridade de Fabricacao Alema. Isto
inclui diferentes variantes de montagem com alturas de plataforma até 24 metros.

\ N
E muito simples: rodar o horizontal Quando a cabeca da cunha é Aroseta plana, sem reentrancias Um golpe de martelo na cunha
e inclina-la ligeiramente antes da empurrada sobre a roseta, a cunhacai ~ nem protuberancias, evita que transforma a conexao em uma uniao
montagem ativa a funcao automaticamente no recesso e fica fique obstruidas por sujeiras, seja fixa rigida.
AutoLock. imediatamente segura contra qualquer  ela de que tipo for, que dificulta a (Utilizar um martelo metalico de 500g

possibilidade de se deslocar ou cair. montagem. até que a cunha fique firme).
Isto significa: uma montagem segura
em qualquer que seja a altura.

0 SISTEMA INTEGRADO DE ANDAIMES: ACESSORIOS ORIENTADOS PARA A APLICACAQ

Coberturas de protecao

As coberturas de protecdo Layher contra as intempéries podem ser utilizadas em
diversas variantes, dependendo do seu vao, da carga de neve ou da carga de
vento. Isto permite poupar muito dinheiro ao planejar coberturas temporarias de
protecao contra intempéries. Para uma utilizacao facil no local, estao disponiveis
tabelas de materiais e de capacidade de carga claramente definidas para cargas
de neve e de vento. Para a Layher, a cobertura é um material padrao, o que
garante sua prontidao para protecdo temporaria contra os elementos.

Sistema de protegao

Com o seu sistema Protect, a Layher oferece um sistema de protecdo que se
adapta ao andaime Allround. E utilizado, por exemplo, para proteco de
pedestres em combinagao com o sistema de passarela Allround e também para
protecao ambiental e reducao de ruido. A sua utilizagao é muito econdmica
gragas a montagem rapida e facil numa sequéncia de montagem simples e
l6gica e a utilizacao frequente de poucos componentes do sistema. O Sistema
Layher Protect é uma das solugoes da Layher, sendo assim um produto padrao
0 que garante a entrega imediata.

PROTECAOQ ANTI-ROUBO E PUBLICIDADE NUM SO

Layher Individual

Os paingis Xtra-N, painéis Robust, painéis Stalu, plainéis de ago podem ser
estampados individualmente. Os rodapés de madeira podem ser impressos de
acordo com as suas preferéncias.

Pegas de expansao mais interessantes, vocé pode encontrar
@ no folheto

Pegas de Expansao na Construgao de Andaimes Industriais.




Software para projetos de andaimes

Layher LayPLAN

0 tempo e o material sdo fatores cruciais na elaboracao
de projetos de andaimes. Para utilizar ambos da forma

mais eficiente, a Layher possui um pratico software de

planejamento de andaimes LayPLAN.

Com os varios pacotes de software LayPLAN CLASSIC e
LayPLAN CAD, é possivel planejar estruturas de
andaimes, desde andaimes simples e pequenos para
fachadas até andaimes industriais complexos, coberturas
de protecao e eventos.

LayPLAN CLASSIC

Com os modulos LayPLAN CLASSIC para Andaimes
Allround, as solugdes de andaimes individualizadas
podem ser configuradas de forma rapida e facil: quer se
trate de andaimes circulares ou de fachadas, de andaimes
para plataformas de trabalho e torres moveis projetados
com Sistema Allround, ou de estruturas com coberturas
provisorias. Uma vez introduzidas as dimensdes e a
variante de montagem necessaria, o LayPLAN CLASSIC
apresenta em segundos uma proposta de andaime,
incluindo a ancoragem, o contraventamento e a protecao
lateral. Durante a fase de projeto, o comprimento total, as
alturas areas sao continuamente calculadas e
apresentados para refletir o plano atual. Uma lista de
materiais pode também ser criada com um simples clique
num botao e depois impressa, juntamente com um
eshoco do projeto a ser montado e o0 peso total. Isto
também ajuda na logistica o material necessario esta
garantido onde é necesséario. Os montadores de andaimes
se beneficiam de uma maior seguranca no planejamento
dos detalhes, comerciais e técnicos, de uma utilizagao
otimizada dos estoques e de uma transparéncia total dos
custos em todas as fases do projeto.

Apos a finalizagao do projeto de andaime, o LayPLAN
Material Manager fornece lista completa de pecas
necessarias para garantir que sempre a disponibilidade do
material no local.

LayPLAN CAD

Para projetos mais complexos, esta disponivel o LayPLAN
CAD. Trata-se de um plug-in para o Autodesk AutoCAD.
Permite o planejamento tridimensional em todos os tipos
de estruturas de projetos de andaimes.

Gragas a integracdo no sistema LayPLAN, o planejamento
basico pode ser tratado de forma automatizada utilizando
o comprovado LayPLAN CLASSIC. Os dados do projeto
podem ser rapidamente registrados utilizando mascaras
de entrada, assegurando uma garantia de tempo para
cada projeto. Os dados sao depois simplesmente
exportados para o programa AutoCAD, que oferece outras
possibilidades para cada projeto 3D detalhado. E possivel
efetuar uma verificagao visual e conclusiva com a ajuda
da renderizacao de volumes. Através de uma pratica
funcao de pesquisa com imagem de pré-visualizagao, 0s
projetistas de andaimes encontram nao s6 uma extensa
biblioteca de pegas individuais Layher, mas também
conjuntos ja pré-fabricados para trabalho de design mais
rapido. Os desenhos detalhados podem entdo ser
impressos. A transferéncia para software de visualizagao
ou animacao também é possivel sem qualquer problema.
Isto permite que os projetos nao s6 sejam planejados
economicamente e adaptados com precisao as
necessidades reais, mas tambhém sejam apresentados
profissionalmente aos clientes.

BOLay PLAN'

CLASSIC
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Cobertura de protecdo contra as intempéries no andaime de
Allround

LayPLAN

— MATERIALMANAGER

Imagens de componentes LayPLAN Material Manager
Parte de LayPLAN CLASSIC e LayPLAN CAD

&|LayPLAN "

Planejamento de estruturas de andaimes individualizadas em LayPLAN CAD
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Criacdo de documentos de projeto com listas de Resultado da digitalizagdo com planejamento integrado de andaimes
materiais integrais em LayPLAN CAD em LayPLAN CAD

B ayPLANY

Layher LayPLAN to RSTAB

Para a verificagao da resisténcia estrutural de estruturas de andaimes, sao
geralmente utilizados programas de analise de porticos. Com o prograna
LayPLAN TO RSTAB, toda a informagdo relevante para a modelagao de uma
estrutura de andaimes Allround é importada tridimensionalmente para o
programa de analise de pdrticos RSTAB da Dlubal. A transmissao
automatizada da informacao significa que ndo é necessario voltar a
introduzir os dados do projeto. Isto significa que o utilizador se beneficiara

Calculo da resisténcia estrutural com base na definigao de de uma enorme economia de tempo e evitara uma possivel fonte de erro
apoios e cargas nodais durante a projeto.

Como posso adquirir o LayPLAN?

0 registo e todos os processos de encomenda podem ser convenientemente aceitos no site Web da Layher: http: / / software.layher.com

Um formulario de contato fornece os dados para acessar nosso portal de software, onde vocé pode baixar uma versao de teste de 30 dias e também encontrar
o formuldrio de pedido da versao completa

Descrigao Dimensdes Peso Pecas Ref. No..
L/HxW [m] aprox. [kg] [pes.]

LayPLAN CLASSIC 6345102 ©
Licenca Gnica - configurador de andaimes para SpeedyScaf, Allround Scaff,
coberturas de protegao contra intempéries e torres moveis

2 LayPLAN CAD 6345.103 ©
Licenca tnica plug-in para AutoCAD, para projetar andaimes complexos em
3D e para o desenvolver propostas de andaimes a partir do LayPLAN CLASSIC

3 LayPLAN TO RSTAB 6345.104 ©
Para utilizar o LayPLAN TO RSTAB, apenas é necessario o RSTAB 8 da
Dlubal, incluindo a interface RS-COM. O RSTAB 9 nao é compativel.

WS = tamanho da chave PU = unidade de embalagem & = disponivel de fébrica = prazo de entrega a pedido B = apenas disponivel nesta unidade de embalagem € = o processo de aprovaco ainda ndo esta
concluido MBI = Layher Individual possivel s = novidades no catélogo




Base para andaimes

Para a transmissao da carga e a adaptagao ao solo,
escolha entre as diferentes base regulaveis em altura
2-5 com roscas redondas robustas e autolimpantes,
com marcagoes de cor e entalhes para protecao contra
a abertura excessiva da borboleta. Certifique-se de
que exista uma superficie suficientemente adequada
para distribuicao de carga. Para todas as superficies
de montagem inclinadas, por exemplo, em caldeiras
ou cascos de navios, sdo utilizadas base inclinavel,
reforcadas 4.

As roscas redondas de todos os fusos de andaimes
Layher tém um diametro exterior de 38 mm e uma
espessura de 8,1 mm. A dimensao externa da asa da
borboleta do fuso é de 205 mm. As dimensoes da
placa da base sao 150 x 150 mm.

Capacidades de carga da secao transversal do fuso de
acordo com a norma DIN EN 12811-1

Tipodefuso NRo[kN] MRd VRd [kN]
[kNem]

normal 97,7 83,0 36,0

reforcado 119.9 94,5 44,1

solido 2880 157.0 106.0

Os forcados 7/8 e 10/11 acomodam madeira perfis ou
vigas de aco e serve para ajustar altura e introduzir
cargas. Os forcados e as bases podem ser reconhecidos
pela abertura hexagonal que apresentam.

0 forcado simples 45, macico 10 pode ser utilizado para
instalar suportes (por exemplo, perfis de madeira) com
uma inclinagao méxima de 5% em relacdo a horizontal
nas diregoes longitudinal e transversal, eliminando
assim a necessidade de nivelar com uma cunha. E
possivel suportar cargas maiores gracas a a montagem
articulada da placa superior e da introdugao centrada
resultante de forgas verticais no fusos.

0 forcado para H20 45, macico 11 serve para acomodar
perfis de madeira, vigas de aco em andaimes para
escoramento. Estabiliza os suportes contra a
inclinacao, e € possivel utilizar um ou dois suportes de
cofragem. O ajuste de altura é realizado usando a
borboleta da rosca. O forcado para H20 é adequado
para todos os suportes de formas comuns.

Bracadeira giratéria com Cabega Allround 12
Para a ligagao de um tubo d=48,3 mm a um fuso de
andaime em qualquer angulo.

Com a placa de ajuste13, as placas de base rigidas
podem ser totalmente reguladas em terrenos
inclinados. Ao girar a placa, a inclinagdo pode ser
continuamente ajustada até 16% sem reduzir a
capacidade de carga.

12

13




Descrigdo Dimensdes Peso Pecas
mm] L/HxW [m] aprox. [kg] [pcs.]

Pranch@o de madeira 1.00x 0.24 5.20 3816.100
45 mm de altura. recém-serrada. categoria de selegéo S 10 150 x 0.24 780 80 3816.150 @
2 Base regulavel 60
(curso max. do fuso 41 cm) 0.56 3.60 200 4001.060
solido. sem trava (curso max. do fuso 41 cm) 0.58 6.70 200 5602.060 =
3 Base regulavel 80 0.73 4.90 200  4002.080
reforcado (curso méx. do fuso 55 cm)
4 Base inclinavel 0.58 6.10 250  4003.000
reforcado (curso méx. do fuso 32 cm), garantir uma resisténcia
estrutural suficiente
5 Base 110 = 1.10 6.47 100 4002.110 &=
reforcado (curso méx. do fuso 79 cm)
6 Peca unido base poste com cabeca de cunha 0.60 2.00 150 2602.100 &=
1 Forcado 45 0.45 6.60 100 5314045 &
reforcado (curso méximo do fuso 26 cm), largura da forquilha 16 cm
8 Forcado 60 0.60 8.00 100 5316.060 &=
reforcado (curso méximo do fuso 41 cm), largura da forquilha 16 cm
9 Bragadeira roseta com 6 furos para base 19 0.12 1.70 250 2602.119 &
fixdvel 2 0.12 1.70 250 2602122 &
10 Forcado giratdrio 45 0.45 7.30 100 5312.045 &
sélido (curso méaximo do fuso 26 cm), largura da forquilha 16 cm
" Forcado para H20 45 0.45 6.90 90 5315.045 &=
solido (curso max. do fuso 26 cm), dimensdes de abertura 8,5/ 17 cm
12 Bragadeira giratdria com cabega Allround 1.82 25 4735.000 &
13 Placa de ajuste para placa de base d=0.30 1.25 250 4000400 &

de pléstico poliamida reforcado com fibra de vidro, inclinagéo 0 - 16

Abragadeira com 6 furos para base,
fixavel 9, pode ser fixada a rosca da da
base Layher ou do forcado. Esta roseta
pode ser utilizada, quando a borboleta do
fuso esta muito aberta, para
contraventamento nas direcdes
longitudinal, transversal e diagonal. Sao
possiveis até seis ligagoes.

Apeca unido base poste6 serve para
proteger a base contra a queda durante o
deslocamento do andaime com uma
grua.

WS =tamanho da chave PU = unidade de embalagem & =

disponivel de fabrica <& = prazo de entrega a pedido BB = apenas disponivel nesta unidade de embalagem © =

concluido = Layher Individual possivel e = novidades no catalogo

0 processo de aprovagdo ainda ndo estd




Poste em aco e aluminio

Os postes estao disponiveis em tubos de aco
galvanizado a quente, d=48,3 mm, e em tubos de
aluminio, d=48,3 mm, com rosetas a cada 50 cm com
8 furos de ligacdes.

Quatro furos pequenos na roseta determinam ligacdes
em angulo reto, quatro furos maiores permitem
ligacdes em qualquer angulo.

Para utilizagao como andaime suspenso ou para
deslocacao por grua, s podem ser utilizadas as
seguintes configuracdes: postesem espiga 1b ou 1ccom
espigas 4 ou 5, configuragdes 3d comespiga2 ou
configuracdes LW 1acom espiga integrada.

Para a ligacdo de cada poste, é possivel utilizar clipe
passador para postes 6 ou parafusos especiais M12 x 60
para espiga poste 7. As espigas devem ser sempre
aparafusadas ao poste com os parafusos especiais.

0 poste LW em ago, com espiga integrada 1a apenas
uma configuracao para estruturas de andaimes
simplesmente apoiados ou suspensos. Gragas a
transmissao da carga de tracao, nao sao necessarias
configuracdes diferentes.

A bracadeiraroseta, fixavel8, pode ser colocada a
qualquer altura entre as rosetas do poste, torque de
aperto 50 Nm e permite que até seis travessas ou
diagonais sejam ligadas a ela. Isto permite solucdes
flexiveis entre as rosetas. Carga de deslizamento
admissivel 6,00 kN.

Abase colarinho10, com a base regulével formam a
sustentacdo do andaime. O poste é colocado sobre a
base colarinho para a sequencia de montagem. 0
colarinhode base longa 10, é necessério para os postes
Allround em aluminio. Para as torres mdveis Allround,
facilita a instalagdo correta dos rodizios impedindo a
queda.

4/5

A pega unido poste 0,50m com cabegal Allround 9,pode
ser utilizada para fazer a juncé@o entre os postes com
a hase colarinho, por exemplo, quando se deslocam
andaimes com uma grua ou para andaimes
suspensos. Permitido capacidade de carga: 18,8 kN.
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Descrigao Dimensdes L/ H x W [m] Peso aprox. [kg] Pecas
[pcs.]
1

Poste LW
a) de aco, com espiga de forma integrada com um 0.50 2.70 240 2617.050 &=
furo transversal, para utilizacdo em andaimes 1.00 4.90 28 2617.100
simplesmente apoiados e suspensos 150 7.10 28 2617.150
2.00 9.30 28 2617.200
2.50 11.50 28 2617.250
3.00 13.70 28 2617.300
4.00 18.10 28 2617.400
1.16 5.75 28 2617.116 &=
b) de aco, sem espiga, para receber forcado, ou para 0.50 2.20 300 2619.050 &=
andaimes suspensos, utilizar a espiga Ref. No. 2605.000 1.00 4.40 28 2619.100 i
1.50 6.60 28 2619.150 &=
2.00 8.80 28 2619.200 &=
2.50 11.00 28 2619.250 =
3.00 13.20 28 2619.300 =
c) 1,16 m, com 3 rosetas, sem espiga com base 1.16 5.47 28 2619.116 =
colarinho integrado
d) 0,67 m, com 2 rosetas, sem espiga com base 0.67 3.27 200 2619.066 =
colarinho integrado
2 Poste inicial LW 2.21 10.00 28 2617.221 &=

de aco, com espiga de forma integrada, para utilizacao no
nivel mais baixo do andaime, sem base colarinho ou para
montagem da torre de escada modular, com 5 rosetas

3 Poste
a) de aco, com espiga prensada 0.50 3.20 240 5603.050 &
1.00 5.52 28 2603.100 &=
1.50 1.76 28 2603.150 &=
2.00 10.10 28 2603.200 &=
2.50 12.40 28 2603.250 =
3.00 14.64 28 2603.300 =
4.00 19.20 28 2603400 &=
b) de aco, sem espiga 0.50 2.50 300 2604.050 &
por exemplo, para receber forcado, ou 1.00 4.60 28 2604.100 &
para andaimes suspensos, utilizar a espiga 1.50 6.82 28 2604150 i
LEALIRALLEUL] 200 8.96 2 2604200 &
2.50 11.70 28 2604.250 &=
3.00 13.71 28 2604.300 =
c) de aluminio, com espiga prensada 1.00 2.20 28 3200100 &
1.50 3.20 28 3200.150 &=
2.00 4.10 28 3200200 &=
2.50 5.00 28 3200250 &=
3.00 5.90 28 3200300 =
d) aluminio, sem espiga, para andaimes suspensos 1.00 1.90 28 3209.100 =
1.50 2.80 28 3209.150 &=
2.00 3.80 28 3209.200 &=
2.50 4.70 28 3209.250 =
3.00 5.60 28 3209.300 &=
4 Espiga, aco 0.52 1.60 350 2605.000 &
para as configuragoes Ref. N.° 2619.xxx e 2604.xxx
5 Espiga,aluminio 0.52 0.80 250 3209.000 &=
para Ref. No. 3209.xxx
6 Clipe passador para poste 1.60 20 B  4905.668
d=12 mm,
7 Parafuso especial M12 x 60 para poste Gl 19 4.00 50 EH 4905062
com porca
8 Bragadeira roseta () 19 0.12 1.14 450 2602.019
fixavel () 22 0.12 1.19 450 2602.022
9 Peca unido poste, 0,50 m com cabegal Allround 0.58 4.00 100 2603.000 i
0.50 m
10 Base colarinho
0.24 1.4 500 2602.000
longo 0.43 2.20 400 2660.000
n Passador vermelho 0.15 100 4000.001
red, d=11 mm

WS =tamanho da chave PU = unidade de embalagem & = disponivel de fabrica & = prazo de entrega a pedido B = apenas disponivel nesta unidade de embalagem @ = o processo de aprovagao ainda néo estd
concluido M@ = Layher Individual possivel ¥ = novidades no catélogo




Sistema de acesso modular AGS para fachadas

Para uma protegdo lateral avancada sem trabalhos
adicionais. A Layher concebeu o sistema de acesso
modular AGS para fachadas. Utilizando o AGS standard
LW 1 e os guarda-corpos AGS5, ¢ possivel criar andaimes
de fachada utilizando o sistema Allround com protecao
lateral avancada em duas partes - tanto no interior como
no exterior - sem a utilizagao de pecas de protecdo lateral
temporarias.

Gracas a inovadora suspensao
do guarda-corpos, os guarda-
corpos AGS podem ser montados
a partir do nivel de seguranca
por baixo e, em seguida, mover
para cima juntamente com o
AGS Standard.

Durante a montagem ou a desmontagem, nao é
necessario respeitar qualquer direcdo de montagem dos
andaimes. 0 AGS Standard tem as mesmas propriedades
de capacidade de carga que um Allround Standard LW
normal com 2,00 m de comprimento. Os componentes de
travamento e contraventamento, tais como horizontais e
diagonais, podem ser montadas da forma habitual nas
rosetas Allround. Isto o mantém independente e capaz de
lidar de forma flexivel com as necessidades que surgem
no local.

Principio de montagem da isotropia Variante de
montagem 1:
Exterior AGS, Interior Allround Scaffolding

0 principio da montagem isotrdpica Variante de
montagem 2:
Exterior e interior da AGS

A consola de beiral da
AGS 11 satisfaz as
necessidades de trabalho
de pintores, estucadores e
telhadores.

Substitui estruturas que
consomem muito tempo e
material.

0 guarda - corpo AGS 12
permite o fechamento
dos espacos de ajuste
nos cantos internos com
guarda corpos do
sistema.

contorno de guarda-
COrpos para comprimentos
decais0.73ma 1.40m

contorno de

/ guarda-corpos
comprimentos
de cais

1.57ma3.07m

nao é possivel
qualquer
desmontagem
posterior




Descrigao Dimensdes Peso Pegas
L/HxW [m] approx. [kg] [pes.]
1 8.00 28

Poste AGS AR LW 2.00 2602.065 &=
poste normal para montagem com protecao lateral

avancada

com espiga integrada, com 1 roseta e 2 alavancas de seguranca AGS para 1.16 5.38 28 2602.116 &=

montagem répida da base do andaime sem colarinho de base - adequado se
nao for necessério um reforgo completo com travessas Allround a 1 m de
altura, por exemplo, para andaimes de baixa altura

2 Poste LW 116 575 28 2617116 &

com espiga de forma integrada, com furo transversal, para utilizar em
andaimes de suporte e suspensos

3 Posteinterno AGS > 2.00 8.00 28 2602.075 =
nao é possivel a montagem avancada de guarda-corpos, apenas para
utilizacao no lado interior do andaime

4 Adaptador para guarda-corpos Star com bragadeira 1.00 500 2602.021 &
com meio-acoplador, para construcao posterior com guarda-corpos
nos cantos internos ou externos
5 Guarda-corpos Star T18 0.73 1.40 140  2602.005 =
guarda-corpos leves em tubo de 33,7 mm, a montagem sem ferramentas 1.09 200 140 2602.006 &4
garante uma instalacao e remocao rapidas pu
1.40 2.60 140  2602.007 ©
1.57 2.90 140 2602.061 &=
2.07 3.70 140  2602.062 =
2.57 450 140  2602.063 &=
3.07 5.50 140  2602.064 &=
6 Guarda-corpos AGS Fix s 1.57 3.10 140 2602.067 &=
montagem apenas a partir de um nivel seguro. Guarda-corpos leve em tubo 2.07 4.00 140 2602.068 &
d=33,7 mm; a montagem sem ferramentas garante um manuseamento =
rapido; a desmontagem posterior nao € possivel 2.51 4.90 140 2602.069 =
3.07 5.80 140 2602.070 &=
1 Guarda-corpos lateral 0.73 4.30 60 2602.014 =
fechamento do andaime na sua extremidade 1.09 5.60 50 2602.018 &
8 Poste final Star 1.00 4.70 50 2602.013 &=
fechamento superior do andaime
9 Guarda-corpos AGS padrdo LW w3 1.00 4.20 50 2602.027 &=
10 Poste AGS LW para protegdo das bordas dos telhados = 1.71 7.00 28 2602.028 &=
para a montagem segura e avangada de uma protecao de borda de
telhado AGS
1" Consola de beiral AGS 2.00x0.73 18.70 50 2602.066 ©
12 Guarda-corpos telescopicos AGS 1.09-1.57 4.40 50 2602.024 &
guarda de protecao leve e telescpica para cais e equalizacao de e cantos 157-257 6.50 50 2602.025 &
internos
13 Dispositivo de prevencéo de levantamento em U com pino de rodapé = 0.73 1.40 260 2627.008 &=
para uso de rodapés SpeedyScaf em vez de rodapés Allround padrao 1.09 190 100 2627.008 ©
14 Poste de guarda-corpo de escada AGS ¢ 1.20 4.60 5 2602076 &
15 Corriméo de escada AGS = 2.57x1.50 15.00 30 2602077 ©
2.57x2.00 15.80 30 2602.078 &=
3.07x2.00 17.60 30 2602079 =
16 Suporte em U com 1 cabega de cunha =» 0.14 1.00 500 2618.014 &=
para aumentar o espaco de trabalho entre o andaime e a parede
17 Adaptador para guarda corpo interno Star =2 0.25 500 2602.012 ©

montagem répida e sem ferramentas através da rotacao da alavanca
para conexao de guarda-corpo interno.

18 Adaptador para guarda-corpo Satars® 0.64 500 2602.016 ©
para a ligacdo lateral dos andaimes AGS e Allround

Mais informacdes sobre a
AGS,vocé pode encontrar no

filme do produto:
yt-ags-en.layher.com

WS = tamanho da chave PU = unidade de embalagem & = disponivel de fabrica & = prazo de entrega a pedido B = apenas disponivel nesta unidade de embalagem € = o processo de aprovacao ainda n&o estd
concluido M = Layher Individual possivel «8 = novidades no catélogo




Elementos de suporte horizontais, protecao lateral

Dependendo do comprimento da largura do andaime,
do tipo de plataforma e da carga, as travessa de aco
estao disponiveis em tubo cilindrico, com secao em U e
secoes de reforgo para cargas mais elevadas. A
horizontal é uma viga para recebimento da plataforma,
elementos de travamento e guarda-corpo.

Graga a unido do fechamento com cunha, se garante o
bom funcionamento da estrutura,centralizando as
cargas horizontais e verticais. A seguranga € garantida
ja na fase de montagem, uma vez que o fecho com

cunha impede o desengate involuntario quando a Deslize a cabeca em Gragas a funcao Martele a cunha para

cunha ¢ inserida com folga. As horizontais podem ser cunha sobre a roseta. Autolock, a cunha cai fornecer uma conexao
omitidas ao nivel da plataforma, se as plataformas automaticamente na rigida.

estiverem protegidas contra o levantamento roseta. 0 componente (Use um martelo de metal
involuntario por um dispositivo de protecao contra o esta protegido contra de 500 g até que a cunha
levantamento. deslocamento e queda. fique firme.)

Capacidade de carga da horizontal 0, ago*

comprimento
da horizontal 1/2

(dimensio do 0.73| 1.09| 1.40 | 1.57 | 2.07 | 2.57 | 3.07

A

Dimensdes entre linhas centrais >|

sistema) [m]

Carga de
linha
distribuida

‘f-ﬂk

niformementel 292|141 88 | 7.0 | 41|27 |19

q

[kN/m]
Carga
individual P
no centro 101 7.1 [ 57 | 51| 40| 33| 27 =
da horizontal
[kN]

* Carga de trabalho

0-Horizontal LW 1/2

0 novo design da cabega da cunha com fungdo
AutoLock significa maior seguranca na montagem. Ao
girar a horizontal, a fungao € ativada e a cunha desce
automaticamente para a furo da roseta. Gragas a
reducdo da espessura da parede, hduma economia de
pesode 12 %. Isto leva a condicdes de trabalho menos
cansativas. Além disso, a resisténcia a flexao
aumentou cerca de 24%.

4/5

9




Descrigao Dimensdes Peso Pecas
L/HxW [m] aprox. [kg] [pes.]

1 0-horizontal LW

aco, com funcao AutoLock 0.39 1.90 250 2601.039 =
0.45 2.10 250 2601.045 =
0.73 2.90 400 2601.073
0.86 3.30 50 2601.086 =
0.90 3.40 50 2601.090 =
1.04 3.80 50 2601.103 &=
1.09 4.00 50 2601.109
1.29 4.60 50 2601.129 =
1.40 5.00 50 2601.140 &=
1.57 5.50 50 2601.157
2.07 7.00 50 2601.207
2.57 8.50 50  2601.257
3.07 10.10 50 2601.307
414 13.40 50 2601.414 &=
aco, métrico, com func@o AutoLock 0.25 1.40 300 2601.025 &
0.50 2.20 250 2601.050 =
1.00 3.70 50 2601.100 &
1.50 5.30 50 2601.150 =
2.00 6.80 50 2601.200 =
2.5 8.30 50 2601.250 =
3.00 9.90 50 2601.300 =
2 0-horizontal 0.73 2.80 400 3201.073 &
AT 1.09 2.84 50 3201109 &
1.40 3.70 50 3201.140 ©
1.57 4.00 50 3201.157 ©
2.07 4.50 50 3201.207 =
2.57 4.90 50 3201.257 &=
3.07 5.50 50 3201.307 &
3 Tubo para andaimes 0.50 2.30 250 4600.050 &=
aco, galvanizado a quente 1.00 450 61 4600.100
Tubos para andaimes 48,3 x 4,0 mm, segundo a norma DIN »
EN 39 1.50 6.80 61 4600.150 =
2.00 9.00 61  4600.200
2.50 11.30 61 4600.250 &=
3.00 13.50 61  4600.300
3.50 15.80 61 4600.350 =
4.00 18.10 61  4600.400
5.00 22.70 61  4600.500
6.00 21.30 61  4600.600
4 U-horinzontais LW T14 0.45 2.10 250 2618.045
aco 0.50 2.50 250 2618.050 =
0.73 3.06 400 2618.073
1.00 4.10 50 2618.100 =
1.04 4.20 50 2618.103 ©
1.09 4.30 50 2618.109
1.29 5.20 50 2618.129 ©
1.40 5.40 50 2618.139 &
5 U-horizontal 0.73 1.50 400 3203.073 =
aluminio

WS =tamanho da chave PU = unidade de embalagem & = disponivel de fabrica & = prazo de entrega a pedido B = apenas disponivel nesta unidade de embalagem @ = o processo de aprovacao ainda néo estd
concluido M@ = Layher Individual possivel ¥ = novidades no catélogo




Elementos de suporte horizontais, protecao lateral

Configuragao da plataforma em 0
argura

horizontal 0.19m 0.32m 0.50 m 0.61m
le plataforma

Versao A B CABT CAIBT CAZBTC
0.45m - == =|=-|-]-1-|-]-1-
0.50 m 2|-| -
0.73m - - -
1.00 m 3|-]2
1.04m - - |-
1.09 m - |- -
1.29m 1
1.40m -
1.50 m 3
1.57m 1]-1]-
2.00m -
2.07m -
2.50m
257 m - | -
3.00m =2 9= =" == =
307m  [7]1]- 1|-1-]-|6]-|4|-
Exemplo: Uma horizontal de 1,09 m de largura pode ser coberta

com 3 plataformas de 0,32 m (Variante A) ou 1x 0.61 m + 1x
0.32 m plataformas (Variante B).

Capacidade de carga U-horizontalLW T14, ago**

N o [—=
|

E B FOT)
|

N|[—=|—

g|lo|w|la|lo|ee|lmslm|lw|=|=|N
|
|
|
|
w
|
|
|

Horizontal tipo e comprimento m] U-Lw | U- U-
0.73 L L
Distribuido uniformemente 1.09 | 1.40

carga de linha g [kN / m] 19.0 | 17.5 | 108

Carga individual P no centro [kN/m] | 6.1 8.6 6.4

Capacidade de carga U-viga ponte reforgado LW T14*

Comprimento [m] 140 | 157 | 2.07 | 257 | 3.07

Distribuida uniformemente
carga de linha g [kN / m]

Carga individual P in
centro da baia[kN / m]

Capacidade de carga 0-viga ponte LW*

Comprimento [m] 1.09 | 1.40 | 1.57 | 2.07 | 2.57 | 3.07
istribuida uniformementd
2141171 (161 | 11.1] 85| 6.0

carga linear g [kN / m]

Carga individual P no
centro da horizontal [kN]

198 | 17.7 | 13.0 | 84 | 5.0

192 | 17.1 1129 | 104 | 8.7

196194173 (132107 | 9.0

* Carga de trabalho admissivel

As aberturas, 0s acessos e mesmo as conversoes sao
facilmente construidos comos quebras vdo em 0 11-12
com as laterais recebendo plataformas

1
p--i =
L *
2
3

Os pontos de ligagdo para uma
vertical podem ser encontrados
na pagina 36.

e LAYV

0 dispositivo de protecao contra o levantamento em U 3 destina-se a vigas em U, vigas
de ponte em U, vigas em U reforcadas e vigas em U trelicadas. Serve para evitar que as
plata-formas dos andaimes sejam levantadas.

Fixacao de uma Fixacao de
plataforma duas plataformas

A utilizagao da calha intermutével na variante O pode ser
efetuada através da utilizacdo da calha de ancoragem
Speedy Vario LW (Ref. No. 1754.xxx). Saiba mais no
catalogo SpeedyScaf.

e s
It
1
D

14

oS
-8%




Descrigao Dimensdes Peso Pecas
L/HxW [m] aprox. [kg] [pes.]
1

U-Viga ponte LW T14
Aco 1.40 8.90 50 2618.140 &=
1.57 9.40 50 2618.157
2.07 12.70 50  2618.207
2.57 15.70 50  2618.257
3.07 19.00 50 2618.307
ago, métrico 2.00 12.50 50 2618200 &=
2.50 15.50 50 2618250 ©
3.00 18.50 50 2618300 ©
2 U-Viga ponte 1.57 4.30 25 3207.157 &
aluminio 2.07 5.50 25 3207.207 ©
3 U-Viga ponte 1.09 3.70 50 3203.109 &=
aluminio 1.40 450 50 3203.140 ©
4 U-Fechamento de seguranca T8 0.39 0.60 250 2635.039 &=
0.45 0.70 250 2635.045 =
0.50 0.80 250 2635.050 &
0.73 1.30 250  2635.073
1.00 1.70 50 2635.100 ©
1.09 1.80 50  2635.109
1.29 2.10 50 2635129 ©
5 U-Fechamento de seguranga T9 1.40 5.30 50  2658.140
1.57 5.90 50  2658.157
2.07 7.90 50  2658.207
2.57 9.90 50  2658.257
3.07 11.90 50  2658.307
6 U-Fechamento de seguranca T9 (] 19 0.16 0.70 250 2635.002 i
(8 22 0.16 0.70 250 2635.003 &=
19 0.28 1.00 250 2635.000 &
22 0.28 1.00 250 2635.001 ©
7 U-Perfil quebra viio LW 0.73 2.90 100 2600.073 ©
aco, galvanizado 1.09 420 20 2600.109 ©
8 U-Perfil quebra vao LW reforgado 1.40 8.70 50 2600.140 &=
ago, galvanizado 1.57 950 20 2600157 i
2.07 12.50 20 2600.207 &
2.57 15.50 20 2600.257 &
3.07 18.50 20 2600.307 &=
9 U-Perf | plataforma em ago - plataforma em ago 0.32 3.10 100 2614.030 &=
para ligagdo em ambos os lados a lateral da plataforma de aco, com 0.64 4.30 50 2614073 i
SZaasggedgx;%e;or,ncarregaveI até a classe de carga 3, até plataformas 0.96 550 50 2614108 &
10 U-Perf I plataforma de ago- 0- Tubo 0.32 3.30 100 2614.001 &=
um lado para conexao 0.64 4.40 50 2614.002 =
o ligacdo ao lado da plataforma de aco, com aba de fixagao, 096 6.50 50 2614.004 &4
0 outro lado para ligagao a um O-perfil, com cunha de fixacao
n 0-Perfil plataforma de ago - plataforma de aco 0.32 310 100 2614063 =
para ligagdo em ambos os lados a lateral da plataforma de aco, com 0.64 4.20 50 2614070 &
abas de fixacao, carregavel até a classe de carga 3, até plataformas 0.96 5.20 50 2614.071 i
de aco de 3,07 m
12 U-Perf I plataforma de ago-0-Tubo 0.32 2.40 100 2614.032 =
um lado para ligacdo a lateral da plataforma de aco, com aba de 0.64 4.40 50  2614.064 =
fixacao, o outro lado para ligagdo a um O-perfil, com cunha de 0.96 550 50 2614.006 i
seguranca
13 Horizontal Ajustavel 1.57-257 8.50 50 2606.000 &=
para utilizacdo em compartimentos de compensacao 1.09—157 5.70 50 2606.001 i
14 0-viga ponte LW aco 1.09 5.90 50 2672.109 ©
1.40 7.70 50 2672.140 &
1.57 8.70 50  2672.157

2.07 11.40 50  2672.207
2.57 14.30 50 2672.257
3.07 17.00 50  2672.307




Elementos de suporte horizontais, protecao lateral

0-horizontal diagonal LW

B |

=

)S )
Para planta quadrada,
com cabecas de cunha
soldadas a direita

‘ 0- horizontal-diagonal

Lhorizontal IarguraJ

Para planta retangular,
com cabecas de cunha J
soldadas deslocadas

|<—Comprimento da horiznntal—>|

A horizontal diagonal 0 LW, com cabegas de
cunha, serve para esquadrejar as modulacdes
quando nao houver plataformas.

0 comprimento da
modulagao é apresentado em
ndmeros e através de um
cddigo de cores definido.

0 namero de rosetas indica a

Vista de cima, a cabeca e a cunha
de uma horizontal diagonal
esquerda aponta para o lado

Vista de cima, a cabeca e a cunha
de uma horizontal diagonal direita

4 - aponta para o lado direito.
altura utilizada. esquerdo
Nota: as etiquetas podem ser
reordenadas

Diagonal

CODIGO DE CORES
- 0.73m 200m  2683.073
- 1.09m 200m  2683.109
| 140 m 200m  2683.140
157m 200m  2683.157
207m 200m  2683.207 X <
- 257 m 2.00m 2683.257
- 3.07m 2.00m 2683.307 LiComprimento do tubo 4>l

Descricao Dimensoes Peso Pecas Ref. No.
L/HxW [m] aprox. [kg] [pes.]
1

0-horizontal diagonal LW, ago

para comprimento de vdo de 1,09 m, largura de vao de 1,09 m 1.54 5.50 50 2678.109 i
para comprimento de vao de 1,29 m, largura de vao de 1,29 m 1.82 6.45 50 2678.129 &
para comprimento de vao de 1,57 m, largura de vao de 1,09 m, direita 1.91 6.73 50 2678.158 &
para comprimento de vao de 1,57 m, largura de vao de 1,57 m 2.20 7.70 50 2678.157 i
para comprimento de vdo de 2,00 m, largura de vao de 1,00 m, esquerda 2.23 7.83 50 2678201 &4
para comprimento de vao de 2,00 m, largura de vao de 2,00 m 2.83 9.60 50 2678.200 i
para comprimento de vao de 2,07 m, largura de vao de 0,73 m, esquerda 2.19 7.80 50 2678.208 i
para comprimento de vao de 2,07 m, largura de vao de 1,04 m, esquerda 2.32 8.08 50 2678.206 i
para comprimento de vao de 2,07 m, largura de vao de 1,09 m, direita 2.34 8.10 50 2678.209 i
para comprimento de vao de 2,07 m, largura de vao de 1,57 m, esquerda 2.60 9.20 50 2678.205 ©
para comprimento de vao de 2,07 m, largura de vao de 2,07 m 2.93 10.00 50 2678.207 i
para comprimento de véo de 2,57 m, largura de vao de 0,73 m, esquerda 2.67 9.30 50 2678.258 &
para comprimento de vao de 2,57 m, largura de vao de 1,09 m, direita 2.79 961 50 2678259 i
para comprimento de vdo de 2,57 m, largura de vao de 1,57 m, direita 3.01 10.30 50 2678.256 &
para comprimento de vao de 2,57 m, largura de vao de 2,07 m, direita 3.30 11.20 50 2678.255 i
para comprimento de véo de 2,57 m, largura de vao de 2,57 m 3.64 12.20 50 2678257
para comprimento de vao de 3,07 m, largura de vao de 0,73 m, esquerda 3.16 10.90 50 2678.308 ©
para comprimento de vao de 3,07 m, largura de vao de 1,09 m, direita 3.26 1.1 50 2678.309 ©
para comprimento de vao de 3,07 m, largura de vao de 3,07 m 4.34 14.50 50 2678.307 i



Descrigao Dimensdes Peso Pegas
L/HxW [m] aprox. [kg] [pes.]

Diagonal LW, ago, altura de va02,00 m

0,73 m de comprimento de vao 2.12 7.10 50 2683.073
1,04 m de comprimento de vdo 2.23 1.60 50 2683.104 &
1,09 m de comprimento de vao 2.25 7.60 50 2683.109
1,29 m de comprimento de véo 2.35 7.80 50 2683.129 ©
1,40 m de comprimento de vdo 2.40 7.90 50 2683.140 &
1,57 m de comprimento de vao 2.49 8.20 50  2683.157
2,07 m de comprimento de vao 2.81 9.20 50  2683.207
2,57 m de comprimento de vao 3.18 10.00 50 2683.257
3,07 m de comprimento de vao 3.58 11.10 50 2683.307
4,14 m de comprimento de vao 4.51 13.70 50 2683414 ©
1,00 m de comprimento de vdo 2.22 1.30 50 2683.100 &=
2,00 m de comprimento de vdo 2.76 9.10 50 2683200 &=
2,50 m de comprimento de véo 3.12 9.90 50 2683250 ©
3,00 m de comprimento de vao 3.52 11.00 50 2683300 ©
2 Diagonal LW, aco, altura de vao 1,50 m
0,73 m de comprimento de vao 1.65 5.80 50 2682.073 &=
1,04 m de comprimento de vo 1.79 6.20 50 2682.104 &
1,09 m de comprimento de vao 1.81 6.30 50 2682108 &=
1,29 m de comprimento de véo 1.92 6.70 50 2682129 ©
1,40 m de comprimento de vdo 1.99 6.80 50 2682140 &
1,57 m de comprimento de vao 2.1 730 50 2682.157 i
2,07 m de comprimento de vao 248 8.20 50 2682.207 &
2,57 m de comprimento de vao 2.89 9.50 50 2682.257 =
3,07 m de comprimento de vao 3.32 10.50 50 2682.307 &=
1,00 m de comprimento de vao 1.77 6.20 50 2682100 &
2,00 m de comprimento de vao 2.42 8.00 50 2682.200 &
2,50 m de comprimento de véo 2.83 9.00 50 2682250 &
3,00 m de comprimento de vao 3.26 10.30 50 2682300 &
3 Diagonal LW, aco, altura de vao 1,00 m
0,73 m de comprimento de vao 1.20 4.80 50  2681.073 i
1,04 m de comprimento de vao 1.39 5.10 50 2681.104 i
1,09 m de comprimento de vao 1.41 5.20 50 2681.109 &
1,29 m de comprimento de vdo 1.55 5.60 50 2681.123 ©
1,40 m de comprimento de vao 1.64 5.80 50 2681.140 &
1,57 m de comprimento de vao 1.79 6.20 50 2681.157 &=
2,07 m de comprimento de vao 2.20 7.40 50 2681.207 &=
2,57 m de comprimento de vao 2.66 8.60 50  2681.257 i
3,07 m de comprimento de vao 3.13 9.90 50 2681.307 &=
1,00 m de comprimento de vdo 1.36 5.00 50 2681.100 &=
2,00 m de comprimento de véo 2.14 1.20 50 2681.200 &=
2,50 m de comprimento de vao 2.59 8.50 50 2681250 ©
3,00 m de comprimento de vio 3.06 9.70 50 2681.300 ©
4 Diagonal LW, aco, altura do vao 0,50 m
0,73 m de comprimento de vao 0.75 3.60 50 2680.073 &=
1,04 m de comprimento de vdo 1.08 4.20 50 2680.104 ©
1,09 m de comprimento de vao 1.10 4.40 50 2680.109 i
1,29 m de comprimento de vao 1.29 4.90 50 2680.129 ©
1,40 m de comprimento de vao 1.38 5.10 50 2680.140 i
1,57 m de comprimento de vao 1.55 5.60 50 2680.157 i
2,07 m de comprimento de vao 2.03 6.90 50 2680.207 &
2,57 m de comprimento de vao 2.51 8.20 50 2680.257 &
3,07 m de comprimento de vao 3.00 9.60 50 2680.307 &
1,00 m de comprimento de vdo 1.03 4.30 50 2680.100 &=
2,00 m de comprimento de vdo 1.96 6.70 50 2680.200 i
2,50 m de comprimento de véo 2.44 8.10 50 2680.250 ©
3,00 m de comprimento de vdo 2.93 9.40 50 2680300 ©
5 Diagonal, aluminio, altura do véo 2,00 m
0,73 m de comprimento de vio 2.12 3.85 50 3204073 ©
1,09 m de comprimento de vdo 2.25 4.05 50 3204109 ©
1,40 m de comprimento de vdo 2.40 4.20 50 3204140 ©
1,57 m de comprimento de vao 2.49 4.30 50 3204157 ©
2,07 m de comprimento de vao 2.81 4.72 50 3204.207 &=
2,57 m de comprimento de vao 3.18 4.90 50 3204.257 i
3,07 m de comprimento de véo 3.58 5.25 50 3204.307 =

WS =tamanho da chave PU = unidade de embalagem & = disponivel de fabrica & = prazo de entrega a pedido B = apenas disponivel nesta unidade de embalagem @ = o processo de aprovagao ainda néo estd
concluido M@ = Layher Individual possivel ¥ = novidades no catélogo




Plataformas de andaimes, plataformas de acesso

0-suspensao

Os acessos internos podem ser instalados no andaime
com as plataformas de acesso. Estas plataformas estao
em conformidade com os requisitos da norma DIN EN
12811 e estao disponiveis com escada de acesso
separada ou integrada para acesso interno.

n

No caso de andaimes circulares, os cantos sao cobertos
com a plataforma de canto em U, ajustavel, com
rodapé . As coberturas em conformidade com o sistema
nao sao mais um problema. Vocé obtém uma superficie
de caminhada continua com canto integrado.

Situacao de instalagdo 45° Situacao de instalacdo 90°

T

j Ly

Situacdo de instalagao 90°

A escada de acesso, T19 8, 7 degraus é uma ajuda

flexivel para subir dentro do andaime até uma altura de 10
2m..

Situacao de instalacao Plataforma de acesso
robust em O com deslocamento do algapao



WS = tamanho da chave PU = unidade de embalagem & = obras ex disponiveis & = prazo de entrega a pedido B = apenas disponivel nesta unidade de embalagem © = o processo de aprovacéo ainda nao esté concluido

Descrigao

0-Plataforma em ago LW, 0,32 m de largura

aco, galvanizado a quente; com dispositivo integrado de elevagao
e de inclinacao, superficie de trabalho perfurada e antiderrapante

0-Plataforma em ago T9, 0,32 m de largura

aco, galvanizado a quente; com dispositivo giratdrio
integrado de elevagdo e de inclinaco, superficie de trabalho
perfurada e antiderrapante

0-Plataforma em ago T9, 0,19 m de largura

aco, galvanizado a quente; com dispositivo giratdrio
integrado de elevacdo e de inclinacao, superficie de trabalho
perfurada e antiderrapante

0-Plataforma stalu T21 ==
plataforma de aluminio leve com tampas de ago robustas e
rebitadas

0-Plataforma robust T9, 0,61 m de largura,

secao em aluminio, painel de conpensado BFU 100G,
revestimento de resina fendlica e protegao contra o
apodrecimento; leve, antiderrapante, facilmente empilhavel

0-Plataforma de acesso robust T9, 0,61 m de largura
com escada de acesso integrada

0-Plataforma de canto
aco, para andaimes de 0,36 m de
largura

Escada de acesso, T19
aco, 7 degraus

0-Plataforma de acesso 0 T9

aluminio, 0,61 m de largura, acesso facil com superficie
de plataforma em aluminio e algapao de acesso em
aluminio

0- Plataforma de acesso
aluminio, 0,61 m de largura, com escada de acesso
integrada

0-Plataforma de acesso com 0, 1,00 m de comprimento
aluminio, 0,61 m de largura

DI = Layher Individual possivel s = novidades no catalogo
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Dimensdes
L/HxW [m]

0.73x0.32
1.00x0.32
1.09x0.32
1.29x0.32
1.40x0.32
1.50 x 0.32
1.57x0.32
2.00x0.32
2.07x0.32
2.50x0.32
2.57x0.32
3.00x0.32
3.07x0.32
0.73x0.32
1.09x0.32
1.40x0.32
1.57x0.32
2.07x0.32
2.57x0.32
3.07x0.32
0.73x0.19
1.09x0.19
1.40x0.19
1.57x0.19
2.07x0.19
2.57x0.19
3.07x0.19
1.57 x 0.61
2.07 x 0.61
2.57 x 0.61
3.07 x0.61
0.73x 0.61
1.09 x 0.61
1.57x0.61
2.07x 0.61
2.57x0.61
3.07 x 0.61
2.57x 0.61
3.07 x 0.61

0.34x0.34

2.15x0.35

1.57 x 0.61
2.07 x 0.61

2.57x 0.61

1.00 x 0.61

Peso
aprox. [kg]

6.40

1.60

8.50

9.30
10.10
10.80
11.30
13.70
14.20
16.90
17.20
19.60
20.10

6.80

9.10
10.80
12.40
15.70
19.00
22.30

5.00

7.00

1.60

8.40
10.71
13.00
18.20
12.90
16.10
19.30
22.50

8.70
11.20
14.60
17.90
21.90
26.50
25.90
29.70

6.90

1.60

14.90
17.90

26.50

10.00

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
50
50
50
50
50
50
50
34
34
34
34
60
60
40
40
40
40
40
40

50

70

40
40

40

40

3890.073
3890.100
3890.109
3890.129
3890.140
3890.150
3890.157
3890.200
3890.207
3890.250
3890.257
3890.300
3890.307
3862.073
3862.109
3862.140
3862.157
3862.207
3862.257
3862.307
3863.073
3863.109
3863.140
3863.157
3863.207
3863.257
3863.307
3888.157
3888.207
3888.257
3888.307
3870.073
3870.109
3870.157
3870.207
3870.257
3870.307
3872.257
3872.307

2630.040

4009.007

3871.157
3871.207

3874.257

3871.100
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Prancha de aco, placas de cobertura

A plataforma de ago 1 é um elemento de ponte muito
seguro, capaz de suportar cargas elevadas emtodos os ‘é;%,‘
sistemas de andaimes. Substiui as pranchas de ; -%”, o
madeira de madeira para utilizacdo em zonas com {?é%ga ;‘?’g 5?'
requisitos rigorosos de protecao contra incéndios. TR

» Longa vida dtil, reutilizavel

» Menor peso em comparagao com as pranchas de
madeira

» Antiderrapante e nao inflamavel

» Se pelo menos 2 plataformas de aco estiverem
adjacentes uma a outra, podem também ser utilizadas
como protecoes laterais.

0 comprimento do suporte deve ser de, pelo menos, 10 cm

em cada suporte. Vdos de pranchas de ago 2 vao maxn'TI]'o Lds depende da classe
rolamento plano e carga utilizada
p2iter =10cp prancha de  prancha de
Encontrara plataformas de | aco 3 aco 2
madeira para andaimes. < ¢o 300 go 200
Sl D el Ul % o \ |classe carga3 2.30 m**) |2.30 m**)
‘sjirs?gﬁa?ara CEsSOrI0 SEI Is classe carga4 2.14 m 2.30 m**)
comportamento pontual classe carga3 1.76 m 206 m
zﬁ]cm P S10em classe cargafl 1.53 m 1.79m
. *) vao estatico
! i ! **) limitado pelo comprimento da
plataforma e pela largura minima
L do rolamento

Cada plataforma deve ser fixada em todos os pontos de
apoio com dois pinos de blogueio contra o deslizamento
e 0 levantamento. Se forem utilizados parafusos de

A : 2

fixacdo 3, é suficiente um parafuso por extremidade.

Placas de cobertura

.

A plataforma de preenchimento 4 pode ser utilizada

entre duas plataformas de andaimes nos andaimes

SpeedyScaf e Allround. Para utilizagdo em aberturas de

largura até 20 cm.
4
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Para criar uma superficie de plataforma completamente
fechada, pode ser utilizada a plataforma telescopica do
sistema U 6. Mesmo com as vigas montadas, é possivel
criar uma plataforma fechada sobre a rosacea.




Descricao

Plataforma sem garra

0,30 m, sem garra,
completamente feito em aco galvanizado a
quente

0,20 m, sem garra, totalmente em aco galvanizado
a quente

Fixador plastico para plataforma de ago
d=11 mm, nao para uso mdltiplo

Parafuso de fixagdo

longo (vermelho), aco, galvanizado, para

fixacao de plataformas de aco em plataformas

de aco

curto (azul), ago, galvanizado, para fixagao da
plataforma de cobertura 320 em plataformas de ago

Placa de cobertura 320, aco, 0,32 m

para 0,73 m de comprimento de compartimento
para 1,09 m de comprimento de compartimento
para 1,57 m de comprimento de compartimento
para 2,07 m de comprimento de compartimento
para 2,57 m de comprimento de compartimento

para 3,07 m de comprimento de compartimento

Plataforma de cobertura 320 com ganchos, 0,32 m
para 1,57 m de comprimento de compartimento

para 2,07 m de comprimento de compartimento
para 2,57 m de comprimento de compartimento

para 3,07 m de comprimento de compartimento

Plataforma telescdpica com sistema em U
fecha aberturas de 40 a 255 mm,
continuamente ajustaveis

U-Plataforma 110 0,11 m
com cabecas de cunha

U-Horizontal com chapa de ago 80 LW B =2
para uma plataforma fechada em andaimes
de superficie com o stalu-deck 50

Use até
classe

de carga
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Dimensdes
L/H x W [m]

1.00x 0.30
1.50 x 0.30
2.00x0.30
2.50x0.30
1.00 x 0.20
1.50 x 0.20
2.00x0.20
2.50x0.20

0.08

0.08x0.03
0.08 x0.03
0.04 x 0.02
0.04x0.02

0.73x0.32
1.09x0.32
1.57x0.32
2.07x0.32
2.57x0.32
3.07x0.32

1.57x0.32
2.07x0.32
2.57x0.32
3.07x0.32

0.73
1.09
1.40
1.57
2.07
2.57
3.07
0.73
1.09
1.40
1.57
2.07
2.57
3.07
0.73x0.08
1.09x0.08
1.40x 0.08
1.57 x0.08
2.07 x0.08
2.57x0.08

Peso
aprox. [kg]

6.30
9.30
12.30
15.30
4.80
1.20
9.50
11.80

0.50

4.00
3.90
2.30
2.30

2.60
3.80
4.20
6.30
8.50
12.00

4.52
6.62
8.82
12.32

5.20
71.80
10.10
11.40
14.90
18.60
22.30
4.50
5.90
6.90
7.80
8.50
10.10
13.50
4.60
6.70
8.50
9.50
12.40
15.40

Pegas [pcs.]

150
150
100
100
100
100

100
100
100
100

HHBH

3880.100
3880.150
3880.200
3880.250
3878.100
3878.150
3878.200
3878.250

3800.013

3800.016
3800.017
3800.018
3800.019

3881.000
3881.001
3881.002
3881.003
3881.004
3881.005

3882.157
3882.207
3882.257
3882.307

3881.073
3881.109
3881.140
3881.157
3881.207
3881.257
3881.307
2602.073
2602.109
2602.140
2602.157
2602.207
2602.257
2602.307
2671.073
2677.109
2677.140
2677.157
2677.207
2671.251
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Rodapés

0- A horizontal tubo a tubo 1 é usada para fornecer
protecdo a prova de desarme em superficies de
plataformas com tabuas. Para a utilizagao de de andaime
ver DIN 4420. Também podem ser previstos acessos com
pavimentos em O

0 U-Ledger LW, 0,73m,15°-44°, WS 19 3 permite angulos
baixos em grandes estruturas circulares de andaimes.

0 Gltimo elemento de protecao do andaime apds os
guarda-corpos laterais e frontais sdo os rodapés. Que
ficam posicionados entre o poste e a cunha da horizontal.

Rodapés individuais

A partir de uma quantidade minima de 500 unidades, os
rodapés podem ser produzidos individualmente em
impressao e pintura. Para mais informagdes, consultar a
informagdo Layher "Layher Individual".

Orodapé em ago 0/U T18 6/7 reduz o risco de incéndio.
0Os encaixes deslocados permitem uma transicao fechada
entre a plataforma e o rodapé. Apresenta uma elevada
rigidez e € facil de empilhar.

0 rodapé 0- / U-toe, aluminio 8/9 é a alternativa mais
leve e também pode ser utilizado no caso de requisitos
especiais de protegdo contra incéndios.

Montagem do rodapé Montagem do
de madeira rodapé de aco

Layher. X

Layher X

Vantagens:
2 Redugao do risco de incéndio » Fécil empilhamento dos rodapés
?Alta rigidez e robustez » Transicdo fechada entre a rodapé e plataforma

10



Descrigao Dimensdes Peso Pegas
L/HxW [m] aprox. [kg] [pes.]

0-Horizontal tubo a tubo 0.73 3.70 2615.073
Lo 1.09 4.60 50 2615109 &
1.40 5.26 50 2615.140 &=
1.57 740 50 2615.157 &=
2.07 10.30 50 2615.207 &=
2.57 12.50 50 2615.257 &=
3.07 15.00 50 2615.307 &=
2 0-Horizontal tubo a tubo 0.73 3.60 50 2615.000 &=
0.73m
3 U-horizontal LW 0.73 m, 19 0.73 3.60 100 2618.000 &=
15-44°
4 Rodapé de madeira [ 0.73x0.15 1.50 140  2640.073
para plataformas com insercao em U, [IND 1.09x0.15 250 140 2640.109
para lados longitudinais e finais : : : :
{IND| 1.40x0.15 3.50 140 2640.140
[IND| 1.57 x 0.15 3.50 140  2640.157
{IND] 2.07x0.15 4.60 140 2640.207
[IND| 2.57x0.15 5.70 140  2640.257
[IND| 3.07x0.15 7.10 140  2640.307
{IND] 4.14x0.15 1.50 140 2640414 ©
para plataformas com insergao O, [IND 1.09%0.15 2,50 140 2642.109
para lados longitudinais e finais
{IND] 1.40x0.15 3.40 140 2642.140
[IND| 1.57x0.15 3.50 140  2642.157
{IND] 2.07x0.15 4.30 140  2642.207
[IND| 2.57x0.15 5.70 140  2642.257
[IND| 3.07x0.15 6.30 140 2642.307
6 U-Rodapé de ago em T18 0.73x0.15 1.80 280 2644.073 &=
para plataformas com insercao em U, 109015 250 140 2644.109 &
para lados longitudinais e finais - - - -
1.40x 0.15 3.10 140  2644.140 =
1.57x0.15 3.40 140 2644157 &
2.07x0.15 4.40 140  2644.207 &
2.57x0.15 5.40 140  2644.257 =
3.07x0.15 6.30 140  2644.307 &
1 0-Rodapé de ago T18 0.73x0.15 1.70 280 2643.073 &
para plataformas com insercao 0, 1.09x0.15 240 140 2643109 i
para lados longitudinais e finais - - - -
1.40x0.15 3.00 140  2643.140 =
1.57x0.15 3.30 140 2643.157 &=
2.07x0.15 430 140  2643.207 =
2.57x0.15 5.30 140  2643.257 &
3.07x0.15 6.20 140  2643.307 =
8 URodapé de aluminio 0.73x0.15 1.50 210 2651.073 &
para lados longitudinais e finais, leve e duravel 1.09x0.15 290 210 2651.100 &
1.40x0.15 2.90 70 2651.140 ©
1.57 x 0.15 3.10 210 2651.157 &
2.07x0.15 3.70 210 2651.207 &
257x0.15 470 210 2651.257 &
3.07x0.15 5.70 210 2651.307 &
9 ORodapé de aluminio 0.73x0.15 1.50 210 2641.073 &
para lados longitudinais e finais, leve e duravel 1.09x0.15 170 210 2641.109

1.40x0.15 2.90 70 2641.140

1.57 x0.15 3.10 210 2641.157

2.07 x0.15 3.25 210 2641.207

2.57x0.15 4.10 210 2641.257

3.07x0.15 4.90 210 2641.307

10 Bragadeira 0,22 para rodapé 19 1.00 25  4708.019
22 1.00 25  4708.022




Acopladores, pecas sobressalentes, acessdrios e ancoragem

A Bracadeira Fixa com cabecal
Allroud serve para ligar
andaimes d=48,3 mm as rosetas
do poste.

Starr:

Drehbar:

0 Cabegal Duplo Allround serve
para ligar varias normas entre si,
por exemplo, para combinar
postes na montagem de andaimes
de escoramento.

Bracadeiras de andaime 2 - 5 sao fabricadas em
aco forjado; de acordo com a norma DIN EN 74-1.
0 torque de aperto nas porcas é de 50 Nm.

Outras bragadeiras de andaimes
podem ser encontrado no

catalogo para acessorios sem
sistema

0 andaime deve ser ancorado verticalmente e
paralelamente a fachada, com resisténcia a
resisténcia a tragdo e compressao.

2/3 4/5

Para ligagao em angulo reto de Para ligagao em qualquer angulo de
tubos com d=48,3 mm. tubos com d=48,3 mm.

® S
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Descrigao Dimensdes Peso Pegas
L/HxW [m] aprox. [kg] [pes.]

Bragadeira Fixa com cabecal Allroud

rigido 19 1.10 25 2628.019

22 1.10 25 2628.022

giratorio 19 1.50 25 2629.019

22 1.50 25 2629.022

Cabecal duplo Allround 1.20 25 2629.000

2 Bragadeira fixa 19 1.30 25 4700.019
EN 74-1, classe BB, C3, M (qualidade controlada), para utilizacao

em tubos de aco e aluminio 92 130 25 4700.022

3 Bragadeira duplo répido 19 1.30 25 4777.019

Descricao como 4700.xxx,
de acordo com a homologagao

7-8.331-947 22 1.30 25 47717.022
4 Bracadeira giratoria 19 1.50 25 4702.019
EN 74-1, classe B, C3, M (qualidade
contr'()Ifada), para utilizacao em tubos de ago e 2 150 25 4702.022
aluminio
5 Bragadeira giratoria rapido 19 1.50 25 4778.019
Descricao como 4702.xxx, ) 92 150 25 4778.022
de acordo com a homologacéo
7-8.331-947
6 Cobertura roseta versatil
com polietileno de travessa ligado, fixacao com 0.70 10 B 4007012 &
abracadeira descartavel
sem polietileno de travessa ligado, 0.90 10 B 4007.013 &

fixagao com abracadeira descartavel

7 Ancoragem 0.80 m 0.80 3.30 100 2639.080
8 Ancoragem 0.20 0.90 250 1754020 &

0.38 1.60 250 1754.038

0.69 2.80 50 1754.069

0.95 3.70 50 1754.095

1.45 5.70 50 1754.145

1.75 5.80 50 1754.175

9 Bucha 70 mm 0.25 25 B8 4008.072

plasicenficio=tt 100 mm 025 25 B 4008.102

mm

135 mm 0.25 25 B 4008.137

10 Pitdo 95 mm 1.60 10 B 4009.097

aco, galvanizado, d=12 mm, para expansao do plugue 120 mm 1.80 10 B 12000.122

190 mm 2.50 10 B 4009.192

230 mm 3.00 10 E  4009.232

300 mm 3.50 10 B 4009.302

350 mm 5.00 10 B 4009.352

WS = tamanho da chave PU = unidade de embalagem & = disponivel de fabrica &= prazo dz entrega a pedido B = apenas disponivel nesta unidade de embalagem € = o processo de aprovacao ainda no esta
concluido M = Layher Individual possivel e = novidades no catélogo




Mao francesa

0 alargamento de um andaime pode ser facilmente efetuado
através da montagem da mao francesa na roseta do poste.
As plataformas montadas sobre a mao francesa devem ser
protegidas contra deslocamento acidental, utilizando o
fechamento da trava sobre a plataforma.

Os andaimes alargados também podem ser montados com
horizontal, base colarinho diagonal em qualquer projecao
dependendo da carga de trabalho. Neste caso, é necessaria
uma verificacao da resisténcia estrutural para cada caso
individual.

A mao francesa LW,
1,09 m de largura 6 é
utilizado para aumentar a
largura do andaime .

Na alturada horizontal
da mao francesa em
direcao a parede €
necessario uma
ancoragem. Capacidade
de carga permitida: 2,0
kN/m? para um
comprimento maxima
3,07m

i —

r———

Méo francesaem U, com 2 ganchos 2, suspensos na
horizontal , para plataformas em balanco.

Adiagonal para mao
francesa2,05m 3 utilizado
para apoiar a mao francesa
de 0,73 m.

0 suporte de extensdo em U
4 ¢ utilizado para uma
rapida conversao durante
construgao, por exemplo,
aquando da instalacao de
sistemas térmicos externos
composto de isolamento de
sistemas. E simplesmente
ligado a espiga das maos
francesas verséteis. Sem
ferramentas. Nao sao
NECessarios.

Amao francesa em 0 com 0,69 m de largura, ajustavel
6d, é utilizado progressivamente e permite otimizar a
altura da mdo francesa a distancia da parede.

0 Andaime Allround Original da Layher é composto por mais do que apenas horizontais e
postes, a tecnologia de sistema se completa com pegas e acessorios adicionais para
atender os canteiro de obras, proporciona beneficios de seguranga e montagem réapidas
em todos os locais.

As maos francesas do sistema estao disponiveis para aumentar rapidamente os vaos de
andaimes ou para aumentar a sua projegao na lateral formando um andaime em

balango.
1a 1b 1c

1d

1f 2a 2b

v

Os dispositivos de prevencao de elevagao em U ou os dispositivos de prevengao de elevagdo em U
universais podem ser usados para todas as maos francesas de console em U
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Descrigao Dimensdes Peso Pecas
L/HxW [m] aprox. [kg] [pes.]
1

Méo francesa em U LW

a) 0,28 m de comprimento, para o plataforma em U 0,19 m 0.28 3.40 100 2632019 &
de largura, dispositivo anticapotagem fornecido pelo cliente
b) 0,39 m de comprimento, para plataforma em U 0,32 m de largura 0.39 3.90 125  2632.039
¢) 0,73 m de comprimento, para 2 plataformas em U 0,32 m ou 0.73 6.40 80 2632.073
1 plataforma em U com 0,61 m de largura
d) 0,45 m de comprimento, com 2 cabecas de cunha 0.45 3.10 80 2632045 =
para plataformas em U, com 0,32 m de largura
e) 0,73 m de comprimento, com 2 cabegas de cunha para as plataformas em U, 0.73 5.00 80 2632.074 =
2x0,32 m de larguraou 1x 0,61 m
f) 1,09 m de comprimento, com secéo em U, para 3 plataformas em U com 0,32 m de largura 1.09 12.00 30 2632109 &

2 M@o francesa em U
a) com 2 ganchos, 0,36 m de comprimento, para as plataformas em U, 0,32 m de largura 0.36 6.60 80 4005036 &
b) com 2 ganchos, 0,73 m de comprimento, para as plataformas em U, 2 x 0,32 0.73 8.50 40 4005073 &
mou 1x0,61m de largura

3 Diagonal para mo francesa 0,73 2.05 8.80 50 2631205 &=
2.05m

4 Suporte de extensao em U
a) 0,19 m de comprimento para plataformas em U 0,19 m de largura, com protecdo basculante 0.19 1.57 125 2632.001 &
b) 0,32 m de comprimento para plataforma em U de 0,32 m 0.32 n 125 2632.002 &=
de largura, com dispositivo de protecao basculante

5 Suporte em U com 1 cabeca de cunha =%
a) para alargar o espaco de trabalho entre o andaime e a parede 0.14 1.00 500 2618.014 &
b) 0,26 m de comprimento, para plataformas em U 0,19 m de largura, 0.26 1.40 500 2618.026 =
com dispositivo de protecao basculante
c) 0,38 m de comprimento, para plataformas em U 0,32 m de largura, 0.38 1.50 300 2618.038 &=
com dispositivo de protegao basculante

6 Mo francesa em 0
a) 0,26 m de comprimento, sem espiga, para plataforma em 0 com 0,19 m de largura 0.26 2.30 250 2631.026 ©
b) 0,36 m de comprimento, sem espiga, para plataforma em 0 com 0,32 m de largura 0.36 3.40 125 2630038 &
c) 0,39 m de comprimento, para a plataforma 0 com 0,32 m de largura 0.39 3.90 125 2631.039 =
d) 0,69 m de comprimento, regulavel 0.69 4.20 125  2630.069 &=
empurrado para dentro: para acomodar 2 plataformas em aco 0 de 0,19 m T4
puxado para fora: para acomodar 3 plataformas em aco 0 de 0,19 m T4
e) 0,73 m de comprimento, para 2 pavimentos em 0 de 0,32 m 0.73 6.80 80  2631.073 &=
ou 1 plataforma 0 com 0,61 m de largura
f) 1,09 m de comprimento para 3 plataformas em 0 0,32 m de largura 1.09 12.00 30 2631.109 &

As horizontais com chapa 0- / U-cover 110 LW,
com 0,11 m de largura, estdo disponiveis numa
variedade de comprimentos para cobrir

L . totalmente o vao entre as plataformas e as
Situagao de montagem: Mao francesa em U LW, 0,73 m horizontais

de largura 1c (em cima) ou, em alternativa, mao
francesa em U de 0,73 m em conjunto com bragadeira
de 2,05 m 3 (a esquerda).




Escada de aluminio com patamar

Subida de escadas segura e
sem fadiga - também com
transporte de materiais - sem
redugdo da superficie de
trabalho. Com aescada com
patamar1/2, é simples
montar uma escada integrada
no andaime, ou como uma
estrutura de acesso individual
ancorada no edificio. Aqui sdo
possiveis escadas paralelas e
opostas. Nao ha qualquer
impedimento para trabalhar
em andaime com capacidade
de carga permitida de: 2.0 ou
25kN/m2,

A escada com patamar 3/4 estd equipada com degraus
ranhurados com 175 mm de altura. Isto permite um
acesso mais confortdvel especialmente para alturas de
acesso elevadas. Os guarda-corpos internos e os guarda-
corpos externos das escadas podem ser utilizados a partir
do patamar da escada.

0 guarda-corpo
interno da escada
T128 serve para
incrementar a
seguranca da
escada e permitir o
acesso lateral.

0 poste de guarda-corpos da escada10, coma vigaem 0
com cabega em cunha e a forquilha em U11, é utilizado
para a escada no nivel superior. Opcionalmente, a saida do
nivel superior da escada pode ser montado com suportes
de consolo. Nesse caso, ndo é necessario o guarda-corpo
da escada.

Para utilizacdo com o
sistema AGS, estdo
disponiveis guarda-
cOrpos especiais

b

F Garfoem U

Ponto de base A Ponto de base B

cabeca de
cunha
10 giratoria




@000
Descrigdo Dimensdes Peso Pegas
L/HxB[m] aprox. [kg] [pcs.]

Escada de plataforma em U, aluminio, classe de escada A de acordo com EN 12811-1

0,64 m de largura, 2,5 kN / m2, 2,00 m de altura, para 2,57 m de comprimento do vao, altura @ 2.57x0.64 21.90 10 1753.257
do degrau 0,20 m
0,64 m de largura, 2,5 kN / m2, 2,00 m de altura, para 3,07 m de comprimento do vao, altura @ 3.07x0.64 26.30 10 1753.307
do degrau 0,20 m
0,64 m de largura, 2,5 kN / m2, 1,50 m de altura, para 2,57 m de comprimento do vao, altura @ 2.57x0.64 21.50 10 1753.251 &
do degrau 0,18 m
0,94 m de largura, 2,0 kN / m2, 2,00 m de altura, para 2,57 m de comprimento do véo, altura @ 2.57x0.94 33.70 10 1753.258 =
do degrau 0,20 m
0,94 m de largura, 2,0 kN / m?, 2,00 m de altura, para 3,07 m de comprimento do véo, altura ® 3.07x0.94 40.10 10 1753.308 =
do degrau 0,20 m
0,94 m de largura, 2,0 kN / m?, 1,50 m de altura, para 2,57 m de comprimento do vao, altura @ 2.57x0.94 36.60 10 1753.252 =
do degrau 0,18 m
2 Escada de aluminio com patamar em O, classe de escada A de acordo com EN 12811-1
0,64 m de largura, 2,5 kN / m?, 2,00 m de altura, para 2,57 m de comprimento do vao, altura @ 2.57x0.64 23.20 10 2633257 =
do degrau 0,20 m
0,64 m de largura, 2,5 kN / m2, 2,00 m de altura, para 3,07 m de comprimento do véo, altura ® 3.07x0.64 21.70 10 2633307 =
do degrau 0,20 m
0,64 m de largura, 2,5 kN / m2, 1,50 m de altura, para 2,57 m de comprimento do véo, altura @ 2.57x0.64 22.80 10 2633258 =
do degrau 0,18 m
3 Escada U-comfort, aluminio, classe de escada B de acordo com EN 12811-1
0,64 m de largura, 2,5 kN/ m, 2,00 m de altura, para 2,57 m de comprimento do véo @ 2.57 x 0.64 21.00 10 1755257 =
altura do degrau 0,22 m
0,64 m de largura, 2,5 kN/ m?, 2,00 m de altura, para 3,07 m de comprimento do véo altura @ 3.07x0.64 32.00 10 1755.307 =
do degrau 0,22 m
0,94 m de largura, 2,5 kN/ m, 2,00 m de altura, para 2,57 m de comprimento do vao, @ 2.57x0.94 37.00 10 1755258 ©
altura do degrau 0,22 m
4 Escada 0-comfort, aluminio, classe de escadas B de acordo com EN 12811-1
0,64 m de largura, 2,5 kN/ m2, 2,00 m de altura, para 2,57 m de comprimento do vdo ® 2.57x0.64 29.20 10 2635.257 =
altura do degrau 0,22 m
0,94 m de largura, 2,0 kN/ m2, 2,00 m de altura, para 2,57 m de comprimento do véo, @ 2.57x0.94 39.10 10 2635.258 &=
altura do degrau 0,22 m
5 Escada de arranque em U, aluminio, classe de escada A de acordo com EN 12811-1
0,64 m de largura, 2,5 kN/ m?, 1,00 m de altura, altura do degrau 0,20 m, ponto de base A @ 1.00 x 0.64 11.50 10 1753.003 =
0,64 m de largura, 2,5 kN/ m?, 1,20 m de altura, altura do degrau 0,20 m, ponto de base B @ 1.20 x 0.64 13.50 10 1753.002 =
0,64 m de largura, 2,5 kN/ m?, 1,70 m de altura, altura do degrau 0,19 m, ponto de base B @ 1.70x 0.64 18.30 10 1753.004 =
0,94 m de largura, 2,0 kN/ m?, 1,00 m de altura, altura do degrau 0,20 m, ponto de base A ® 1.00x 0.94 16.80 10 1753.005 ©
0,94 m de largura, 2,0 kN / m2, 1,20 m de altura, altura do degrau 0,20 m, ponto de base B ® 1.20x 0.94 17.60 10 1753.006 =
6 Escada de arranque em 0, aluminio, classe de escada A de acordo com EN 12811-1
0,64 m de largura, 2,5 kN/ m?, 1,00 m de altura, altura do degrau 0,20 m, ponto de base A ® 1.00 x 0.64 13.80 10 2633.003 =
0,64 m de largura, 2,5 kN/ m?, 1,20 m de altura, altura do degrau 0,20 m, ponto de base B ® 1.20x 0.64 15.30 10 2633.002 =
7 Corrimdo externo escada com patamar, em aco galvanizado
2,00 m de altura, para um comprimento de vao de 2,57 m com forquilha em U @ 2.57 18.10 30 2638.257
2,00 m de altura, para 3,07 m de comprimento de vao com forquilha em U ® 3.07 20.10 30 2638307
2,00 m de altura, para 2,57 m de comprimento de vao com cabega de cunha giratdria @ 2.57 18.10 30 2638.258 =
2,00 m de altura, para 3,07 m de comprimento de vio com cabeca de cunha giratdria ® 3.07 20.10 30 2638308 =
1,50 m de altura, para 2,57 m de comprimento de vao com forquilha em U @ 2.57 17.00 30 2638251 =
1,50 m de altura, para 2,57 m de comprimento de vo com cabega de cunha giratéria ® 2.57 17.00 30 2638252 =
8 Corrimdo interno para escada T12
para 2,57 x 2,00 m de comprimento de vao e 2,07 x 2,00 m de comprimento de vao 19 2.25 13.50 20 1752.007
22 2.25 13.50 20 1752.008 =
para 2,57 x 1,50 m de comprimento de vao 19 2.00 11.50 20 1752012 =
1,00 m de altura 19 0.90 7.80 20 1752011 =
9 Guarda-corpo inicial da escada 19 0.90x1.70 9.90 20 1752009 =
22 0.90x1.70 9.90 20 1752013 ©
10 Poste do guarda-corpo da escada é utilizado para a 19 1.30 6.10 28 2638400 =
escadaria no nivel superior
n 0-horizontal com cabeca em cunha e guarfoem U
com 2,57 m de comprimento de vao, € utilizado para a escada no nivel superior 19 1.90 7.80 50 2638.401 =
com 3,07 m de comprimento de vao, € utilizado para a escada no nivel superior 19 2.15 9.70 50 2638.402 =
12 Adaptador para corrimao 0.70 450 2637.000
13 Corrimdo interno inferior 19 6.20 40 1752.004
22 6.20 40 1752014 =
14 Porta bloquedvel = 1.96x0.77 14.97 20 4780732
15 Meio acoplador com gancho para porta == 19 1.24 250 4710019

WS = tamanho da chave PU = unidade de embalagem & =disponivel de fabrica = prazo de entrega a pedido BB = apenas disponivel nasta unidade de embalagem € = o procasso de aprovacao ainda nao estd
conciuido [ = Layher Individual possivel @8 = novidades no catélogo




Escada modular, acesso externo viga escada200

s | S—

Com a escada modular, os acesso que sempre se adaptam e
que correspondem ao sistema podem ser construidos.
Qualquer dimensao intermédia pode ser alcangada
simplesmente encaixando as pecas individuais da escada.

A escada sobe 20cm de degrau a degrau e o elemento
interior é utilizado para um nivelamento preciso. Uma grande |
variedade de aplicagdes gracas a concepgao modular. /" ;
Pouco espago necessario para transporte e a mensagem. ‘

Podem ser superadas diferencas de altura de 0,60 m a 1,60 m. B z = i
Capacidade de carga: 3,0 kN / m2 —
Concepcao: aco, galvanizado a quente. Ligacao de 3 elementos
com parafuso d=12x55mmeclip de segurangad=2,8 mm (2 por
junta). (Ja estdo incluidos no escopo da entrega).
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A montagem de compartimentos de acesso voltada para <&
exterior requer escadas tubo 4/5, juntamente com a porta
automatica 7 e o guarda-corpo padrao, 1,70 m, dobrado 8.

4/5

As escadas tubo Layher
para andaimes estao em
conformida-de com a
norma DIN EN 131,
individualmente ou
quando ligadas entre si.
As ligagoes das
horinzontais devem ter
um suporte adequado e
ser fixadas com
bracadeiras. As regras
da DGUV 38 devem ser
respeitadas.

A viga escada pode ser utilizada em muitas éreas fora da
montagem do andaimes, por exemplo, em éreas publicas e
com escadas de escada de emergéncia.

Aviga escadall/0 200, 10 degraus 9 e aescada aluminio

com patamar (ver pagina 30) ndo sao apenas um meio 8 o
rapido e confortavel de acesso vertical, mas também @ 5
permite o transporte de materiais sem problemas e o

trabalhos em todos os niveis do andaime, também permitem
também montar facilmente andaimes de diferentes alturas e
capacidades de carga para ligar rapidamente varios niveis
do canteiro de obra.

Viga escada em U/ 0 200
Carga permitida com uma
10 passos  largura do lance de escada
de 1,29 m
Espelho 20.0 cm
Piso 24.1 cm 2.0kN/m?

Sobreposicdo [ 7.9 cm

Situacgdo de

| instalacao da peca : | .
Aliround 0- que se apoia nas longarinas

contra a descolagem.




Descrigao Dimensdes Peso Pegas
L/HxW [m] aprox. [kg] [pes.]

Degrau superiorem U 0.60 10.70 2637.060
Espiga pré-montado com parafusos e clipes de seguranca 095 11.70 50 2637.095 i
2 Degrau intermediario em U 0.60 9.20 15 2638.060
Espiga pré-montado com parafusos e clipes de seguranca 0.95 10.20 50 2638.005 i
3 Degrau inferior 0.60 6.80 15 2639.060
0.95 7.80 50 2639.095 =
4 Escada em tubo de alumfnio
extensivel, com 10 degraus 2.90 x 0.46 8.20 50 1004.010
extensivel, com 14 degraus 4.00 x 0.46 11.30 50 1004.014
extensivel, com 17 degraus 4.90 x 0.46 13.80 50 1004.017
extensivel, com 20 degraus 5.70 x 0.46 16.10 50 1004.020
5 Escada de tubo em ago
extensivel, com 6 degraus 1.50x0.43 12.00 50 1002.006 &=
extensivel, com 8 degraus 2.00x 0.43 15.00 50 1002.008 &
extensivel, com 12 degraus 3.00x 0.43 21.50 50 1002.012 &
extensivel, com 16 degraus 4.00x 0.43 28.00 50 1002.016 &
6 Clipe adaptador 0.10 20 1250.000
pino, de 11 mm, para fixar as ligacdes conjuntas
1 Porta automatica 0.73 179 40 2627.073 =
1.00 9.16 40 2627.100 &
8 Poste de acesso exterior 1.70 8.50 50 2606.170 =
1,70 m, dobrado
9 Viga escada em U 200 2.00x2.57 28.40 20 2639.010 &
10 degraus, 2,00 m de altura do piso
10 Viga escada 0 200 LW 10 2.00x 2.57 28.40 20 2638.011 ©
10 degraus, 2.00 m de altura do piso
" Trava de seguranga para plataforma 1.00 20 V2634032 &
12 Partedo lado 0 22 0.75x1.00 11.90 30 2627.015 &
075m 19 0.75x1.00 11.90 25 2627.017 ©
13 Parte do lado U 22 0.75x1.00 11.20 30 2627.016 &
(F5im 19 075 x1.00 11.20 25 2627.018 ©

Na viga escada 200 é formada individualmente,usando vigas
de escada 200 de 10 degraus e com degraus de plataformas
padrdo. Assim, os pesos/volumes das pegas individuais sdo
menores, as proporcoes de material padrao sao maiores e 0s
custos adicionais sao menores.

WS =tamanho da chave PU = unidade de embalagem & = disponivel de fabrica & = prazo de entrega a pedido BB = apenas disponivel nesta unidade de embalagem € = o processo de aprovacao ainda ndo estd
concluido MM = Layher Individual possivel 2 = novidades no catélogo




Escadas 500 e 750

As longarinas separadas e o deck standard garantem larguras
variaveis para a escada (1,09m, 1,57m, 2,07m).

Dessa forma, o peso e o volume dos componentes sao
reduzidos e é possivel utilizar uma elevada porcentagem de
material padrao Layher Allround.

A planta baixa de 16 padrdes das torres de escada 500 e 750
permite a construgdo de estruturas de escadas temporarias e
fixas com elevada capacidade de carga.

Aviga escada 500 é
utilizado preferencialmente
em canteiros de obra ,
como por exemplo
travessia de estradas
durante os trabalhos de
construgao ou como rota
de fuga. Em casos
especiais, também pode
ser utilizado em areas

publicas.
4/5
A
0.166 T+ 050
Viga escada U/0 500 g // \4
5 degraus Carga admissivel com uma |<_ 073 _>|

9 degraus largura do lance de escada

(Versdo em U) de 207 m §§
Espelho | 20.0cm | 200 ¢m _ | % —"s

Piso 275cm |29.0¢cm 5.0kN/m? , e ] ’%
Sobreposicdd  45cm | 3.0 cm ] -

A torre de escada 750 com
guarda-corpo de protegdo para
criangas €, gragas as suas
medidas de elevacao, utilizada
principalmente em areas
plblicas e construgdes de
gventos como acesso a palcos e
arquibancadas. As suas
caracteristicas sdo a elevada
capacidade de carga e a reducao
do montante da escada.

Viga escada em U 750
carga permitida com
largura do lance de

8 5 2
degraus degraus degraus gscada de 2.07 m

Espelho |16.6 cm [16.7 cm |16.7 cm 7
Piso 31.0cm |29.0 cm |32.7 cm 75kN/ m2
Sobrepo|1.0cm [3.0cm [-0.7 cm
sigao b E A horizontal  com chapa LW

é necessaria no inicio e no fim de
Um ajuste de altura fora da dimenséo padrao de 2,00 m uma escada para um patamar
ou 1,50 m é conseguido com vigas escada de 5 degraus |ntermell1J|o (em conjunto com a chapa de
(1,00 m de altura). Em alternativa, as vigas escadas 500 e ago em U).
750.

10 1"

As estruturas das escadas devem ser verificadas no que diz
respeito a resisténcia estrutural.




e L/HxW [m] aprox. [kg] [pes.]
1

U-Viga escada 500 LW
5 degraus (1.00 m de altura do piso) 1.00 x 1.57 18.00 20 2639.004 =
9 degraus (2.00 m de altura do piso) 2.00x 2.57 34.00 20 2639.009 &
2 0-Viga escada 500 LW 2.00 x 2.57 36.00 20 2638.012 ©
9 degraus (2.00 m de altura do piso
3 guarda corpo para escada
5 degraus (1.00 m de altura do piso) 1.00x 1.57 24.80 25 2616104 =
9 degraus (2.00 m de altura do piso) 2.00x 2.57 35.80 25 2616.100 i
4 U-Viga escada 750 LW
2 degraus0.50 m de altura do piso) 0.50x0.73 8.90 20 2639.002 =
5 degraus(1.00 m de altura do piso) 1.00 x 1.57 19.20 20 2639.005 i
8 degraus (1.50 m de alturado piso) 1.50 x 2.57 36.40 20 2639.008 i
5 0-Viga escada 750 LW
2 degraus(0.50 m de altura do piso) 0.50x0.73 10.80 20 2638013 ©
5 degraus (1.00 m de altura do piso) 1.00x 1.57 19.90 20 2638014 =
8 degraus (1.50 m de altura do piso) 1.50 x 2.57 37.20 20 2638.015 i
6 Guarda-corpo para escadas 750 com protegao infantil
2 degraus (0.50 m de altura do piso) 0.50x0.73 14.80 25 2616110 &
5 degraus (1.00 m de altura do piso) 1.00x 1.57 24.30 25 2616105 &=
8 degraus(1.50 m de altura do piso) 1.50 x 2.57 34.60 25 2616.101 i
7 Guarda corpo T12 com protegéo infantil 0.45 10.40 25 2616045
0.73 14.10 25 2616.073 &
1.09 17.80 25 2616.109 i
1.29 19.40 25 2616.129 i
1.40 20.60 25 2616.140 &
1.57 22.70 25 2616.157 i
2.07 21.10 25 2616.207 i
2.57 32.70 25 2616.257 &
8 U-horizontal com chapa LW 0.73 520 200 2675073 &
0.11 m largura 1.09 7.60 50 2675.109 &
1.29 8.90 50 2675129 &
1.40 9.70 50 2675.140 &
1.57 10.80 50 2675.157 i
2.07 14.20 50 2675207 &
2.57 17.60 50 2675257 i
9 0-horizontal com chapa LW 0.73 5.20 200 2675.074 &
0.11 m largura 1.09 7.50 50 2675110 ©
1.29 9.00 50 2675130 ©
1.40 9.40 50 2675141 &
1.57 11.00 50 2675.158 ©
2.07 14.10 50 2675208 ©
2.57 18.10 50 2675258 &
10 U-chapa de ago154 com garras 3 1.09 5.00 50 3868.109 &=
3 1.29 6.00 50 3868.129 i
3 1.40 6.50 60 3868.140 ©
3 1.57 7.30 50 3868.157 &=
3 2.07 9.70 50 3868.207 i
" Dispositivo de fixagéo de guarda-corpo 0.80 250 2636.000 =

Situacao de instalacao

Situacdo de de dispositivo de fixacao
instalacao de guarda-corpo

para ajuste de altura

com 5 pisos Situacao de instalagao

do suporte para guarda-
corpo LW

g




Vigas e guarda-corpos para escadas modulares

Escada modular em andaime

Escada modular no palco do evento

Trelicas

Atrelica em U LW, em ago 5 a trelica em U, em aluminio 6,
com 4 cabegas de cunha para fixacdo nos postes, sdo
utilizadas para as montagens de andaimes de trabalho ou
em conjunto com a espiga para a trelicaem U 9, para a
montagem posterior na dimensao padrao do andaime ou
para montagem de pontes.

A trelica em O LW, com 4 cabecas de cunha 7 em aco, é
utilizada para montagem posterior na dimensao padrdo do
andaime. Os banzos superiores e inferiores sao fixadas ao
poste com as cabegas de cunha.

Suparte em U para a viga treligada 8 para acomodac@o de
plataformas de andaimes para ponte com vigas trelicadas
Allround.

Aplicavel as treligas: quando sdo utilizadas trelicas, a
estabilidade do andaime deve ser verificada em cada caso.
Tabelas de carga disponiveis a pedido. A plataforma do
andaime deve ser protegida contra o levantamento em
cada caso com um dispositivo anti-elevagdo em U.
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0-Horizontal 0.90 m
consulte a pagina 16

Configuragao das plataformas em trelica
em U

207 m 6x0.32m
257 m 7x032mand1x0.19m
3.07m 9x0.32m
414 m 12x0.32mand 1x0.19 m
514 m 15x0.32mand 1x0.19 m
6.14 m 18x0.32mand 1x0.19m

7
< Dimensdes >
9

Ref. No. 2656.000 Ref. No. 2656.001

Ref. No. 2656.002 10

Y




Descricao Dimensdes Peso Pecas
L/HxW [m] aprox. [kg] [pes.]
1

Viga escada modular

1 passo 0.30 2.40 50 5407.001 =
2 passo 0.60 5.50 50 5407.002 =
3 passo 0.90 8.00 20 5407.003 &=
2 Colarinho de base 0,26 m ou 0.26 2.00 450 5407.021 &

escada modular, com espiga

3 Guarda-corpos para escadas modulares
1 passo 0.30x1.10 6.50 40 5407.011 &
2 passos 0.60x1.10 14.00 25 5407.012 &=
3 passos 0.90x1.10 16.00 25 5407.013 &=
4 Dispositivo anti-elevagao com parafuso 0.29 0.40 500 5407.030 &=
5 Treliga em U LW 2.07x0.50 21.40 40 2673207 &=
LE LSO CE 257 %050 24.90 0 %7325 &
3.07x0.50 31.90 40 2673307 &=
4.14x0.50 40.00 40 2673414 =
5.14x0.50 51.20 40 2673514 =
6.14x0.50 60.50 40 2673614 =
6 Trelicaem U 1.57 x 0.50 8.60 50 3206.157 ©
com 4 cabecas de cunha, aluminio 2,07 x 0.50 12.30 50 3206207 ©
2.57x0.50 15.20 50 3206.257 ©
3.07x0.50 17.00 50 3206.307 ©
4.14x0.50 24.60 50 3206414 ©
5.14x0.50 30.20 50 3206514 ©
1 Treligaem 0 LW 2.07x0.50 22.20 40 2674207 &=
I LRI 2.57x0.50 25.50 40 2674257 &
3.07x0.50 30.90 40 2674307 ©
4.14x0.50 40.20 40 2674414 =
5.14x0.50 51.20 40 2674514 =
6.14x0.50 59.20 40 2674614 =
7.71x0.50 71.00 40 2674771 =
8 Travessa em U para viga trelicada apenas 0.73 3.10 42 4923.073
em conjunto com a Ref. N.° 2656.000 1.09 7.80 42 4923109 &

9 Espiga para viga em U
apenas para utilizacdes sem dispositivo de protegdo contra 1.80 250 2656.000 &
desprendimento, incl. 2 parafusos

para viga trelica, incl. 2 parafusos, também para horizontal em U 2.10 250  2656.001
2.10 180  2656.002
10 Espiga com bragadeira 19 0.30 1.81 25  4706.019

com semi-acoplador para treliga e horizontal 22 030 181 25 4706022 &4




Sistema FW

Também para passarelas de grande vaos ou para suportar
cargas mais pesadas, a Layher possui uma gama de material
que inclui o Allound FW System (FW). Este componente
adicional Allround é uma trelica de design modular com
elevada capacidade de carga que pode ser completamente
integrada no kit de montagem Allround gracas as dimensoes
normalizadas do sistema. Para as estruturas trelicadas, sao
necessarios apenas trés componentes suplementares
essenciais, que podem ser rapidamente ligados através de
pinos: uma trelica Allround poste FW 2,um banzo Allround FW 1
como banzo superior e inferior, e uma barra diagonal Allround
FW ajustavel em comprimento, constituida por 4/6. Uma
contribuigdo para a elevada capacidade de carga do novo
produto é efetuada, através da utilizacao de tipos de aco
eficientes e alto padrao do projeto do sistema Allround FW. Isto
garante uma estrutura de transmissao de forga vantajosa e
central impedindo o deslocamento .

Uma outra caracteristica especial € 0 ajuste continuo das
barras diagonais através de um tensor 4 por exemplo, para
montar estruturas ligeiramente mais altas. Isto compensa uma
folga indesejada. Também & possivel uma configuragao
diagonal cruzada para a transmissao de forcas laterais tragao e
compressao.

0 design modular do sistema Allround FW permite alturas,
larguras e comprimentos flexiveis para otimizar ajuste aos
requisitos de carga e geometria, também garante transporte e
montagem econdmicos.

Isso é gragas as tecnologias de conexao sem parafusos e ao
baixo peso dos praticos componentes individuais, que é no
méximo de 19kg. Se ndo houver grua disponivel no local, o
Sistema Allround FW pode ser montado manualmente sem
nenhum problema, também na montagem em balango a partir
de um nivel seguro.




Descrigao Dimensdes Peso Pecas
L/HxW [m] aprox. [kg] [pes.]

Banzo FW 1.57 10.50 2646.157
2.07 13.90 20 2646.207 =
2.57 17.40 20 2646.257 =
2 Poste FW 1.00 12.60 28 2646.100 &
1.50 15.40 28 2646.150 &=
2.00 17.20 28 2646.200 &
8 Poste FW, estendido para 2.50 19.90 28 2646.250 =
pontes acessiveis
4 Tensor FW
ajustavel 380 250 2646.202 &
ndo ajustavel 0.95 500 2646.203 &
5 Poste FW, lado iinico
para ligagao ao andaime Allround na direcdo longitudinal 1.00 9.50 28 2646.106 =
1.50 12.30 28 2646.155 &=
2.00 14.60 28 2646.205 =
estendido para ligacao ao andaime Allround na direcdo longitudinal 2.50 17.30 28 2646.255 =
6 Barra diagonal FW
para modulacao de 2,57 x 2,00 m 2.37 3.30 100 2646.210 =
para modulac@o de 2,07 x 2,00 m 1.96 2.80 100 2646.211 &
para modulacao de 2,57 x 1,50 m 2.07 2.90 100 2646.213 &
para modulacao de 2,07 x 1,50 m e baia de 1,57 x 2,00 m 1.63 243 100 2646.214 &=
para modulagdo de 1,57 x 1,50 m 1.23 1.85 100 2646.215 &
para modulacao de 2,07 x 1,00 m 1.40 2.12 100 2646.216 &
para modulacao de1,57 x 1,00 m 0.96 1.44 100 2646.217 &
S 161 0 B 2606221 &
8 Clipe passador para cobertura d=4 mm 1.50 50 EE  5905.002 &
© (e RS 30 1,50 0 B 2606231 &
como contraporca para o bloqueio da distorgao durante a extensao
10 Adaptador de guarda-corpos FW 1.20 300 2646.001 &=
para montagem em guarda-corpos
" Guarda-corpo duplo FW 1.57 9.20 30 2647.157 =
com cabegas de cunha giratorias 207 11.90 30 %647.207 ©
2.57 13.60 30 2647.257 =

WS = tamanho da chave PU = unidade de embalagem & =disponivel de fabrica &= prazo dzentrega a pedido B = apenas disponivel nesta unidade de embalagem @ = o processo de aprovacao ainda no esta
concluido M = Layher Individual possivel e = novidades no catélogo




Sistema BRS
.

0 sistema BRS Allround é o complemento ideal para o
equipamento Layher Allround. Com apenas alguns
componentes adicionais a capacidade de carga do
comprovado sistema Allround pode ser aumentada o
suficiente para criar, por exemplo, passarelas de grandes
vaos ou estruturas de suporte para cargas pesadas.

0 sistema BRS Allround esta disponivel nas conhecidas
dimensdes Layher de 2,07 m e 2,57 m, com a sua ligagao
de cabeca em cunha, tornando-o totalmente compativel
com equipamento Layher Allround. As ligacdes simples
por pinos permitem ligar os componentes do sistema BRS,
resultando numa montagem rapida e facil.

Quando utilizado como viga de suporte para uma estrutura
de andaime, pértico ou estrutura de telhado, o sistema
BRS Allround é ligado a estrutura por cima utilizando
postes versateis integrados na parte superior. Utilizando
cabecas de cunha soldadas nos lados, mesmo suspensas
podem ser ligadas estruturas de andaimes, ou varias
unidades de BRS podem ser ligadas umas as outras para
um novo aumento da capacidade de carga.

Quando uma passarela é montada, o sistema de BRS
Allround ¢é ligado aos postes Allround utilizando a cunha
cabecas dispostas nos lados dos BRS. Dependendo da
aplicacao, podem ser utilizadas plataformas de eventos ou
plataformas de ago. A ponte também pode ser revestida
com Layher Protect e cobertura. Estes elementos de
suporte permitem a pré-montagem no solo e a posterior
colocacao por grua, que é uma grande vantagem quando
se trata de atravessar pontes sobre estradas. 4a 4b 5 6




Descrigao Dimensoes Peso Pegas
L/HxW [m] aprox. [kg] [pes.]

Poste BRS do sistema de ligagdo em ponte 3. 57.30 18 2671.000
2 Travessa BRS do sistema de pontes
para 2,07 m de comprimento de vao 1.97 20.80 45 2671.010 &
para 2,57 m de comprimento de vao 247 25.80 45 2671.020 &=
8 Barra roscada BRS
para 2,07 m de comprimento de vao 3.05 7.90 75 2671.030 =
para 2,57 m de comprimento de vao 3.37 8.70 75 2671.040 =

4 Ancoragem BRS

a) com tensor 5.50 300 2671.050 &
b) sem tensor 36 2.90 300 2671.060 ==
5 Passador BRS com clipe d 30 x 145 8.00 10 B 2671072 &
6 Clip passador para cobertura d=4 mm 1.50 50 B 5905.002 &=
1 Suporte BRS superior 475 80 2671.080 &
8 Suporte BRS inferior 550 124 2671.000 &
9 Apoio do sistema de pontes ao duplo padrao (Suporte BRS duplo?) 4.90 50 2671140 =
10 Viga BRS 2,60 x 2,07 m
para ponte com largura de 1,57 m 119.20 4 2671.095 &=
para ponte com largura de 2,07 m 145.75 4 2671.100 &=
para ponte com largura de 2,57 m 167.00 4 2671.105 &=
n Bragadeira roseta para protect 1.00 250 2671.110 =
12 Trava para rosqueada 36 x 70  Clamping" 36 4.00 10 H 26711122 =
para barra diagonal, WS 36 x 70,
galvanizado
13 Trava para rosqueada 36 x 70 Lock 36 4.00 20 B 2671132 &
para barra diagonal, WS 36 x 30,
galvanizado
14 Acoplador de cabega de cunha 2.30 250 2671.150 &=
triplo
15 Chave de bocas WS 36 36 0.50 5 2671135 =
16 Parafuso hexagonal M12 x 35 19 5.00 50 B 2671.162 &
com porca

WS =tamanho da chave PU = unidade de embalagem & = disponivel de fabrica & = prazo de entrega a pedido B = apenas disponivel nesta unidade de embalagem @ = o processo de aprovagdo ainda no estd
concluido M = Layher Individual possivel #8® = novidades no catalogo




FlexBeam

A montagem répida e a utilizago otimizada dos materiais
garantem estruturas de andaimes econdmicas. A viga de
aluminio FlexBeam torna-o possivel. Permite que os andaimes de
superficie sejam montados de forma eficiente, tanto suspensos
como na vertical.

Porque, em comparagao com a trelica de ago 450:

» Acapacidade de carga de flexao é até 2,5 vezes superior,
0 que significa que sdo possiveis configuragdes de suporte
€ suspensao maiores.

» A altura estrutural com apenas 280 mm é cerca de 40%
mais baixa, 0 que resulta em alturas de montagem mais
baixas e, consequentemente, em maiores possibilidades de
utilizacao.

» Regra geral, ndo é necessario nenhum contraventamento
de banzo de compressao

» A parte superior da segao, em forma de canal, permite a
suspensao direta das plataformas do sistemaem U, que sao
igualmente fixadas na sua posicao através da utilizacao de
um novo sistema de suspensao dispositivo deslocamento
facil de instalar

Também é possivel uma expansao adicional utilizando
componentes Allround padrao. No caso de utilizagao como
andaime suspenso, a placa de ancoragem 3 e a sapata de
suspensdo 4 estdo disponiveis para receber a viga. A placade
ancoragem3 destina-se a ser ligada diretamente a estrutura
por meio de conector.

Asapata desuspensao4pode ser ligada diretamente ao
adaptador do tirante 5. Opcionalmente, a suspensao pode ser
estendida em comprimento de acordo com as modulacdes
Allround, utilizando o adaptador padrao macho/fémea6/7. 0
adaptador de tirante é utilizado para ligagao a um tirante
firmemente ancorado na estrutura e adequado para este fim.

0 conetor universal 8¢ utilizado

#\ para expansao dentro das
dimensdes do sistema Layher. 0
/|dispositivo de seguranga3 pode
ser inserido em qualquer lugar e
deslocado na direcao longitudinal
da viga. O dispositivo de
desprendimento é fixado com o
parafuso de prevencao de
descolagem 15.

Para aumentar o comprimento das vigas, esta disponivel a
conexao viga FlexBeam 1, que € inserido na camara oca da
secao da viga e depois fixado a viga.

0 suporte da viga de madeira permite a colocac@o lateral
de uma viga suplementar, por exemplo, para servir de base
a colocacdo de vaos em secdes curvas.

N

| —

Aconexao Fex Beam para poste
20 permite a ligacao da
extremidade FlexBeam a um
poste Allround ao nivel do
sistema. Oferece possibilidades
de ajuste nas direcgdes vertical e
horizontal. A plataforma protege
os pedestres da queda de
objetos.




Descrigao Dimensdes Peso Pecas
L/HxW [m] aprox. [kg] [pes.]

Conexdo viga FlexBeam 8 16.40 2657.010
para ligagdes rigidas de
FlexBeams
2 Tubo de placa de ancoragem FlexBeam 1.31 200 2657.020 &=
3 Placa de ancoragem FlexBeam 12.00 50 2657.030 =
4 Sapata FlexBeam 930 50 HE 040 &
suporte  vertical para
o FlexBeam
5 Conector de tirantes FlexBeam como 5.70 100 2657.050 =

ligagao entre as normas Allround (c /
0 espiga) a barra diagonal

6 Adaptador para poste macho FlexBeam 1.70 300 2657.060 &
para construcdo posterior com 0S
postes Allround ( sem espiga)

7 Poste adaptador FlexBeam (fémea) 2.94 250 2657.070 =
para a ligacao entre o Allround standard e a sapata de
suspensao

8 Conexao universal FlexBeam 6.64 100 2657.080 &=
para estruturas de parede de protecao

9 Suporte de viga de madeira FlexBeam 341 150 2657.090 i
usar para, por exemplo bases de ajuste
trapeziforme

10 Placa de fixagiio 70 a 210 mm = permanente. 0.29x0.26 1250 50 4015210 =
carga 59,5 kN, perfuracdo d=21 mm, largura do
flange 5-26 mm

n Placa de fixagdo 190 a 330 mm = permanente. 0.30x0.26 21.70 25 4015211 =
carga 59,5 kN, perfuragdo d=21 mm, largura do
flange 5-46 mm

12 ForcadoFlexBeam 60, giratério 11.20 50 2657.160 &=
13 Dispositivo de prevencdo de decolagem FlexBeam 0.26 0.70 250 2657.026 &=

0.76 2.22 150 2657.076 =

1.00 3.30 50 2657.100 &=
14 Bloqueio preventor de levantamento FlexBeam 8.10 50 EH  2657.111 &
15 Parafuso preventivo de levantamento FlexBeam 2.80 20 B 2657121 &
16 Roseta adaptadora para travessa horizontal FlexBeam 30 2.73 150 2657.130 &

para a conexao lateral de Allround O-horizontal e contraventamentos
diagonais horizontais a viga. Incluindo 4 parafusos e porcas

17 Viga em U FlexBeam Alu 3.00 30.00 12 2657.300 &=
4.00 40.00 12 2657.400 =
5.00 50.00 12 2657.500 =
6.00 60.00 12 2657.600 &=
7.00 70.00 12 2657.700 &=
18 Pino para a viga Flex Beam 20x113 mm (longo) 3.00 10 B 2646281 &
19 Clipe passador para cobertura d=4 mm 150 50 B 5905.002
20 conexao FlexBeam para poste 24 11.82 20 2657.015 &

para conexao a um poste Allround no nivel do sistema na
extremidade da viga

WS = tamanho da chave PU = unidade de embalagem & = disponivel de fabrica @ = prazo de entrega a pedido Bl = apenas disponivel nesta unidade de embalagem @ = o processo de aprovagdo ainda nao estd
concluido MM = Layher Individual possivel ## = novidades no catélogo




FlexBeam

0 conector cruz 1 permite as vigas FlexBeams,
posicionadas uma sobre a outra e em angulo reto, para
serem transformadas em uma estrutura de grade.
Estruturas especiais produzidas de aco soldadas podem
ser simplesmente ser substituidas por elas, resultado nao
s6 em beneficios econdmicos, mas também em economia
de recursos de matérias-primas.

Garantir posicdes de

. Vigas suspensas
feixes g p

Usando Allround existente
componentes do sistema para
fornecer protecao lateral na
FlexBeam permitindo solugdes
de sistema econdmicas sem a
necessidade de improvisagdes
caras. Quando necessario, 0
adaptadorde guarda- corpo 2
também pode ser utilizado
como pega de ligagdo para
andaimes elevados.

Suporte de parede versitil

Um suporte de parede é usado na montagem de andaimes
para apoiar os andaimes na fachada. Os suportes
convencionais e anteriormente  conhecidos  sao
desenhados e feitos, por exemplo: de secdes em que as
pecas sao pesadas e dificeis de manuseio. Isso dificulta
muito a montagem.

0 novo suporte de parede Allround composto pela
unidade de ligag@o a parede 3 e pelo suporte de pressao 4
é leve, pequeno e pratico. Isso o torna ideal para fixacao
rapida na fachada. Em combinagdo com os componentes
do Kit de montagem Allround, permitem criar uma ampla
gama de configuragdes possiveis. A montagem do
andaime de fachada pode continuar utilizando tanto os
componentes Allround como o sistema de acesso moular
AGS para fachadas.

Se um ou mais suportes de parede ndo puderem ser
dispostos na parede na dimensao do eixo da estrutura do
andaime (por exemplo, no caso de aberturas de janelas), o
FlexBeam de Aluminio pode ser usado para absorver as
cargas.

A transigdo entre o suporte de parede e o FlexBeam de
Aluminio é realizada com uma travessa FlexBeam 5 e o
conector em Cruz 1.

0 andaime é montado sobre o FlexBeam de Aluminio,
utilizando a placa de suporte 6.

Dependendo da posigdo do adaptador de guarda corpo 2, é
escolhida uma configuragdo diferente com sistema de
prevengéo de deslocamento:

Espagamento padrdo 0,73 m
1 x preventor de deslocamento 0,26 m

T G S SeweAn S
Sles Sen Sew el S
G e Swmes Rl

2

Espagamento padrdo 1,09 m
1 x preventor de deslocamento 0,76

Espagamento padréo 2,07 m
1 x preventor de deslocamento1,00 m, 1 x preventor de
deslocamento 0,76 m

Espacamento padrdo 2,57 m
2 x preventor de deslocamento 1,00 m, 1 x preventor de
deslocamento 0,26 m

Espagamento padréo 3,07 m
2 x preventor de deslocamento 1,00 m, 1 x preventor
de deslocamento 0,76 m

A unidade
parede pode
completa-mente

de ligagio a
ser desmontada

4
ﬁ 9 }
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Descrigao Dimensdes Peso Pecas
L/HxW [m] aprox. [kg] [pes.]

Conector em cruz para viga FlexBeam 10.40 30 2657.140 =
2 Adaptador de guarda-corpo FlexBeam 19 3.80 72 2657.085 &
3 Unidade de conexao de parede versatil 19 25.80 40 2632500 &=
4 Suporte de pressao total 2.44 100 2632501 &4
5 Cruzeta FlexBeam 0.73 7.09 50 2657.073 &
6 Suporte da placa base 1.83 100 2657.150 &4

WS =tamanho da chave PU = unidade de embalagem & = disponivel de fabrica & = prazo de entiega a pedido BB = apenas disponivel nesta unidade de embalagem € = o processo de aprovacao ainda ndo estd
concluido M = Layher Individual possivel «# = novidades no catélogo




TwixBeam

0 aluminio multifuncional e de alta resisténcia
TwixBeam 1 da Layher composto por dois perfis em U
de aluminio com altura de 200 mm possui uma
ampla gama de utilizagdes possiveis, tanto na
montagem de escoramento e na montagem de
andaimes. 0 TwixBeam é disponivel em
comprimentos de 0,80m a 6,60m. A viga é
caracterizada por alta capacidade de carga e baixo
peso.

A estrutura parafusada permite a desmontagem da
viga para diferentes aplicagdes, garantindo ao mesmo
tempo que o material mantém suas capacidades
maximas de carga e nao é enfraquecido pela

soldagem. Twix- Conector de feixe
Beam

Altura [mm] 200 140
Largura [mm] 160 50

Peso [kg/m] ca.13.0 ca.7.0
1760 440

Rigidez a flexao El 57.1 222
[kNm?) — bruta

Momento fletor MRd [kNm] 243 138

Existem muitas pegas de expansdo correspondentes
disponiveis para o TwixBeam de aluminio: 0
TwixBeam base 60 4 é inserido na area intermediaria
de 52 mm de largura da viga e fixado no lugar. Pode
ser usado com forcado ou placa de base. Estruturas
modulares ou suspensas podem ser montadas
passando por um poste Allround ou pelo fuso
giratorio. 0 TwixBeam tensor 8 (patente pendente)
permite o enrijecimento ou contraventamento de
diversas estruturas, pode transmitir forga de tracao e
compressao. O conector viga 9 e a Twuix inter Beam
7 completam o sistema para uma adaptabilidade
flexivel a todas as condicdes e contornos do local.

Para montar estruturas de grade, o TwixBeam pode
ser colocado um sobre o outro. A conexao é feita por
grampos de viga.

1.70-2.30 m

$

1.20-1.80m

5 oet’
10 ..
% db

Para aumentar a capacidade de carga, as vigas também
podem ser montados uma sobre as outras na mesma
direcdo. Elas sdo fixadas usando grampos de viga ou por
um deslocamento disposi¢do do espacador.

Estruturas padrao

Andaime de suporte padrao — TwixBeam
estrutura montada como um fachadeiro
suspenso

Estruturas suspensas

Andaime de vigas suspensas — Estrutura
Twix-Beam montada em viga suspensa
feita por postes de passagem.

Exemplos de aplicagao na construgio de escoramento

L
7

Feixe principal

Gragas a elevada capacidade de carga
do TwixBeam, o TG 60 pode ser utilizado
ao maximo e a vantagem de peso é
impressionantemente superior.

Combinagdo de vigas TwixBeam e H-20
Gragas a mesma altura estrutural da viga
H-20, a combinagdo no mesmo nivel &
possivel sem qualquer problema — sem
subenchimento.



Descricao Dimenstes Peso Pecas
L/HxW [m] aprox. [kg] [pes.]

TwixBeam aluminio 0.80 11.60 4041.080
completamente montado, com espacador, parafusos e porcas 1.30 17.30 20 4041.130
1.70 23.10 20 4041.170
2.10 27.60 20 4041.210
2.60 34.60 20 4041.260
3.10 40.30 20 4041.310
3.60 47.30 20 4041.360
4.60 60.00 20 4041.460
5.60 72.60 20 4041.560
6.60 85.30 20 4041.660
2 Espacador 0.53 250 4041.000
3 Parafuso M20 x 90 3.76 10 B 4041.004 i
com porca e arruelas
4 TwixBeam base 60 0.60 8.20 100 4041.002
solido, para a area superior e inferior
5 Pino para viga FlexBeam 20x113 3.00 10 HE 2646281 &
6 Clipe passador para cobertura d=4 mm 1.50 50 HH  5905.002 &
7 Twix inter Beam 0.49 3.40 30 4042.049
0.91 6.34 30 4042.091
1.27 8.89 30 4042.127
1.75 12.36 30 4042.175
2.25 15.94 30 4042.225
2.75 19.52 30 4042.275
8 TR e 0.90-1.30 11.00 50 4043.130
para transmitir forcas de tracao e compressao 1.20-1.80 15.30 50 4043.180
1.70-2.30 18.10 50 4043.230
9 Conector viga TwixBeam 0.80 16.40 50 4041.001
10 Conector universal TwixBeam 0.54 2.30 100 4041.003
Ancoragem ao solo Suspensdo da escada Outros exemplos de aplicagdo Estruturas de
Andaime de torre ancorado no solo. A estrutura de suporte é facilmente realizada vigas para nivelamento em caldeira tipo funil

através do vao do recorte na laje com o
TwixBeam. A torre da escada pode ser montada
suspensa, de cima para baixo.

Use como alinhamento continuo Ajuste a construcdo da parede Outros exemplos de aplicagdo

Com a ajuda da viga de insercao de 140 mm de A viga de insercdo permite, gragas aos Estrutura trelicada em TwixBeam, viga de
altura na area intermediaria do TwixBeam de diferentes comprimentos de extensao, um fécil insercao e escoras TwixBeam — montada no
aluminio, ou usando o conector de viga, as ajuste das areas das bordas. escoramento TG 60

vigas principais também podem ser montadas
como verdadeiras vigas continuas.

WS = tamanho da chave PU = unidade de embalagem & = disponivel de fabrica & = prazo de entrega a pedido B = apenas disponivel nesta unidade de embalagem @ = o processo de aprovacao ainda ndo estd
concluido = Layher Individual possivel ¥ = novidades no catalogo




Escoramento de alta resistencia

Uma capacidade de carga extremamente elevada é
alcancada através da combinacdo de quatro postes,
Allround. Pecas superiores e de base especialmente
desenvolvidas, e fusos reforcados instalados nestas
Gltimas, permitem uma multiplicacdo da capacidade
de carga individual de cada poste.

Estes elementos individuais podem entao ser
expandidos, com a ajuda de outros elementos do
sistema Allround, em quaisquer estruturas especiais
necessarias.

Capacidades de carga como suporte Gnico, suporte
duplo ou torre, vocé pode obter mediante solicitagao.

Torre de Escoramento Pesado XL

Para projetos de construgdo onde é necessario transmitir
cargas muito elevadas em alguns pontos, por exemplo na
construgao de pontes, é necessario um escoramento com
capacidade de carga particularmente elevada. Estruturas de
escoramento pesadas usando secbes de aco sao
frequentemente usadas aqui.

Com a Torre de Escoramento Pesado XL Allround , a Layher
agora oferece uma torre de escoramento modular e
integrada ao sistema, baseada em pecas de andaimes
Allround.

Com alguns componentes leves que complementam o
comprovado kit de montagem andaime Allround,
capacidades de carga na classe mega newton sao
alcancadas, mas facil de manusear para melhor logistica e
montagem — mesmo quando nao ha guindaste disponivel e
permitindo plataformas de trabalho e acessos integrados ao
sistema.

12

13a/b
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Descrigao Dimensdes Peso Pegas
L/HxW [m] aprox. [kg] [pes.]

Forcado de alta resisténcia 7 30.90 5312.004
2 Adaptador para forcado de alta resisténcia 0.21 7.10 100 5312.003 &
3 Base de alta resisténcia 0.70 24.10 40 5312.001 =
4 Pega base para coluna de servico pesado 0.40 11.50 48 5312002 &
5 Chave de boca nica % 060 7.00 5 5312005 &
6 Cabecal duplo Allround 1.20 25 2629.000
7 Placa base 0.45 x 0.45 46.90 8 2612000 ©
8 Pé ajustavel 6.00 20 B 2612005 ©
9 Placa de cabeca 0.35x0.35 21.70 20 2612002 ©
10 Forcado de cabega 0.35x0.35 3.00 250 2612.003 ©
1M Peril 0.50 13.50 50 2612050 ©
1.00 21.00 25 2612100 ©
1.50 32.50 20 2612.150 ©
2.00 40.00 8 2612.200 ©
12 Cunha de descida, 1000 kN 80 53.30 12 2612.004 ©

13 Bragadeira de feixe

a) largura de fixagdo 5 a 70 mm, com aprovagdo Z-8.34-873 1.60 500 5310.001 ©
b) largura de fixacao de 12 a 50 mm 1.50 450 5310.000 ==
14 Elemento de compensagdo 0.20 5.00 50 2612020 ©

WS = tamanho da chave PU = unidade de embalagem & = disponivel de fébrica & = prazo de entrega a pedido B = apenas disponivel nesta unidade de embalagem @ = o processo de aprovacao ainda ndo estd
concluido = Layher Individual possivel ¥ = novidades no catélogo




Pecas para andaimes maveis

Rodas 1
A solugdo movel é muitas vezes a melhor
alternativa para andaimes em termos de adequac@o
técnica, planejamento e preco. Também neste
dominio, a escolha, a capacidade de entrega e,
sobretudo, a experiéncia do fabricante apontam para a
Layher. No caso de andaimes moveis com rodizios,
aplica-se a norma DIN 4420-3. Para estes andaimes
moveis, € necessaria uma verificacao da resisténcia
estrutural.

Rodizios robustos com trava dupla (trava a roda eo
anel giratorio) para varias cargas, oferecem uma
mobilidade mais segura do andaime sem grande
esforco.

Paletes de andaimes

Paletes de tubos

Em forma quadrada (85) 5 ou em forma retangular (125) 4. Os
paletes sdo abertos em todos os lados. Com esse palete, pode ser
transportados e armazenados horizontais, postes, guarda-corpos,
diagonais e rodapés. Os paletes vazios, armazenados de forma
permanente na estrutura de base utilizando postes de paletes,
podem ser transportados e armazenados de forma a poupar
espaco.

Palete de tubos 125 4

Pode ser transportado o seguinte: 80 postes, ou 99 rodapés ou
155 horizontais (atencdo a carga admissivel)de 1.500 kg) ou 298
plataformas de aco de 0,32m.

Palete modular e caixa aramada 10/11

0 palete ou a caixa aramada pode ser empilhada com paletes.
Furos no topo; uma abertura permite retirar o material empilhado,
mesmo que varios paletes estejam empilhados uns sobre os
outros. A placa de base de madeira integrada tem 30 mm de
espessura e é pregada em madeiras quadradas de 50x50 mm.

Encontrara mais paletes no
@ catalogo Acessorios sem E

sistema.

Ferramentas

0 bloco de identificagao de andaimes de trés pegas 14
com copia desenvolvido para etiquetar andaimes de
trabalho. A parte direita é o registo de inspecao para
os seus arquivos. O seu cliente recebe a copia. No
verso, sao apresentadas notas de aplicagao
importantes.

0 martelo 600 g 15 reforcado na cabeca, garante uma
utilizagdo sempre segura. O tubo interior adicional
endurecido proporciona uma resisténcia a ruptura
padrao. Além disso, o picador de escarificagdo
reforcado tem uma ligacao patenteada entre a cabeca
e a haste, que também evita falhas. O cabo cor de
laranja proporciona um bom manuseio, um bom
amortecimento e um trabalho pouco cansativo.

Sinais de identificacgdo e de proibicdo para
andaimes de trabalho de acordo com a norma
DIN EN 12811-1. Expositor transparente T17 com
STOP 16 em plastico transparente para protegao
contra as intempéries.

Exemplos de aplicagéo

;;é
%
b

Exemplode uso  Placa de base 60  Placa de base 60 Rodizio de flange
deearodado  gglida com rodizio ~ macica com flange  em Tubo de 48,3
trilho de flange dupla de rodizioem Tubo  mm

sobre trilho de 48,3 mm

6/7
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Descrigao Dimensdes Peso Pegas
L/HxW [m] aprox. [kg] [pes.]

Roda1000 kg T12

roda de plastico, d=200 mm. Com placa de base, regulagem 0,30 -
0,60 m, borboleta do fuso com bloqueio, com alavanca de trava
dupla e centragem da carga quando freado. A roda e o anel giratrio
podem ser blogueados. Carga admissivel 10 kN (com e sem trava)

2 Rodizio de flange dupla T17
75 mm, fixada por uma placa superior, padrao de orificios 170 x
170 mm, d=18 mm, externo d=238 mm, interno d=200 mm, sem
trava. Carga admissivel 31 kN

3 Roda pestana
para tubo de 48,3 mm, fixado pela placa superior, padrao de orificio
exterior 170 x 170 mm, d=18 mm, padrao de furo interior 126 x 126 x
13 mm (furo de ranhura 13 x 28 mm) sem trava. Carga admissivel 31
kN

4 Palete de tubos 125
aco, galvanizado a quente, comprimento dos postes da palete: 0,86
m, carga 1.500 kg, dimensdes 1,37 x 0,97 m

5 Palete de tubos 85
aco, galvanizado a quente, comprimento dos postes da palete:
0,86 m, carga 1.500 kg, dimensdes 0,97 x 0,97 m

6 Placa de base de madeira

1 Caixa de malha
aco, galvanizado a quente, carga 1.500 kg

8 Tubos de encaixe 860 =
para paletes de tubos 125 e 85

9 Espiga para palete de tubos «=*
para criar divisorias com o tubo de encaixe 860
para armazenar diferentes componentes

10 Palete modular

aco, galvanizado a quente, dimensdes interiores 1,08 x 0,68 x 0,61
m, carga 2.000 kg, carga méaxima 6.000 kg, empilhavel com paletes

n Caixa de esqueleto modular com placa de base em madeira aco,
galvanizado a quente, dimensdes interiores 1,08 x 0,68 x 0,61 m,
carga 2.000 kg, carga méaxima 6.000 kg, empilhavel com paletes

12 Chave de catraca 19& 22
para larguras de 19 e 22 mm entre planos, com alavanca de inversao
para a mao direita e a esquerda, mandril para parafusos de anel

13 Nivel de bolha magnético

14 Bloco de identificagdo de andaimes
Bloco com 50 + 50 pegas (Original + Carbono)
com perfuracao central e dobragem em bloco de carbono

15 Martelo LS, 600 g reforcado

16 Expositor transparente com STOP
Bolsa transparente para registo de inspegao e aprovagao

d=0.20

d=0.238

d=0.23

1.37x0.97

0.97 x0.97

0.88x0.88

0.86

0.31x0.06

1.20x 0.80

1.20 x 0.80

0.32

DIN A4

0.32
0.30x0.17

21.40

16.80

32.00

30.80

4.10

22.00

2.60

1.50

45.00

85.80

0.60

0.40

0.50

0.80
0.35

40

40

10

10

50

10

50

200

25

640

10

i

1260.201

5216.076

5221.048

5105.125

5105.085

5104.088

5104.086

6494.751

5105.000

7042.004

5113.002

4747.000

4006.666

6344.500

4421.051
6344.011

WS =tamanho da chave PU = unidade de embalagem & = disponivel de fabrica & = prazo de entrega a pedido B = apenas disponivel nesta unidade de embalagem @ = o processo de aprovagdo ainda néo estd

concluido M@ = Layher Individual possivel # = novidades no catélogo




Sistema Bliz

Andaimes Allround

Acessdrios sem sistema

) A

Sistemas de protegado

Escoramento

Sistemas de
eventos

Torres rolantes

Escada

Software

L 9 L b

A Layher € o seu parceiro de confianga com
mais de 75 anos de experiéncia. "Made by

Layher" significa sempre "Made in Germany" -

e isto aplica-se a toda a gama de produtos.
Excelente qualidade e tudo a partir de uma
Gnica fonte.

Brasil

Sao Paulo

Padre Luiz Chrispim, 100 Mirante
de Cajamar (Polvilho)

07790-440 - Cajamar - SP - Brasil
Te.: +55 11 4448-0666

Ceara

Rua Lourival Sales, 959 Container
Jabuti - Qd. 80 - Lt. 1

61760-000 -Eusébio - CE

Tel.: +55 85 3113-3328/ 3113-3941

Rio Grande do Sul

Av. Frederico Augusto Ritter 6158
Distrito Industrial

94931-790 - Cachoeirinha - RS
Tel.: +55 51 3439-2493

Rio de Janeiro
Tel.: +55 21 7278-1699

Parané
Tel.: +55 41 99261-9975

Pernambuco
Tel.: +55 81 98303-8383

Minas Gerais
Tel.: +55 31 99678-3294

www.layher.com.br
layher@layher.com.br

A proximidade com o cliente é um fator central por detras do sucesso da Layher - também em
termos geograficos. Onde quer que os nossos clientes precisem de nds, nos estaremos 14 - com os
nossos conselhos, assisténcia e solugdes.

Argentina

Layher Sudamericana, S.A.

Av. Directorio, 6052

(1440) Ciudad de Buenos Aires
Rep. Argentina

Telefax +54 11 4686 1666
info@layher.com.ar

Central en Alemania

Wilhelm Layher GmbH & Co.KG
Post Box 40

D-74361 Giiglingen-Eibensbach
Tel.: (07135)70-0

Fax: (07135) 70 - 265
info@layher.com

Chile

Layher del Pacifico, S.A.

Avda. Volcén Lascar, 791

Parque Industrial Lo Boza - Pudahuel
99014 Santiago de Chile

Tel.: +56 2979 5700

Fax: +56 2979 5702

info@layher.cl

Colombia

Layher Andina, S.A.S.

Parque Industrial Celta,

Bodega 151 (Km 7 Autop. Medellin)
Funza, Cundinamarca (Colombia)
PBX:+ 57 1823 7677

Cel: 31 7437 9055
gerencia@layher.com.co

Distribuidor en Venezuela
Sidney Producciones C.A.

México
ayhermex S.A. de C.V. Calle

Urb. Santa Ménica, Calle Mendez con
Avda. Teresa de la Parra y Arturo
Michelena, Casa 13, Apdo. Postal 1060

4a. Sur 13,
Col. Independencia, Tultitlan
Estado de México C.P.54915

Caracas (Venezuela)
Tel.: 58 21 2690 0100
Tel.: 58 21 2690 2711
info@tu-andamio.com
ventas@tu-andamio.com

Tel.: +52 555890 3610
layher@layher.mx

Equador

Layherec, S.A.

Km 14 1/2 Via a Daule y Cenéculo
Guayaquil

Guayas - Ecuador

Cel.: +59 34 2599000
info@layher.ec

STEM G

& @

< k2
Peru 8 %
Layher Peri SAC
Los Rosales Mz X, Lote 9
Los Huertos de Lurin
Lima (Peru)
Tel.: +51 1 430 3268
Tel.: +51 1713 1691
comercial@layher.pe

Layher. [i¢

Sempre mais. 0 sistema de andaimes.

Todas as informacdes e pesos constantes neste catalogo tém
carater informativo e estdo sujeitas a modificacdes técnicas.
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